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TURKIYE iKLIM BOLGELERINE GORE YILLIK YAGIS
MIKTARININ DI$ DUVAR KONSTRUKSIYONUNUN KESIT
TAYININE ETKIiSi

Yalgin YASAR
Asiye PEHLEVAN
Sibel MACKA

OZET

Bina kabugunun dis ortam ile direkt temas halinde olan elemani dig duvarlarda yagmur suyu duvar
konstriiksiyonunu olusturan malzemelerde ¢iriime, kiiflenme ve okside olma gibi birgok yapi hasarina
yol agmaktadir. Duvar konstriiksiyonunu olusturan malzemelerin yagmur suyundan kaynakii olarak
islanmasi malzemelerin gorevlerini eskisi gibi yerine getirememesine, bazi malzemelerde sisme veya
genlesme olugmasina, Kkirleticilerin taginmasina ve tuz kokenli bilesiklerin ¢6ziimesine neden
olmaktadir. Yagmur suyunun duvar konstriiksiyonunu olusturan malzemelere verdidi bu zararlar géz
dnline alindi§inda, duvar konstriiksiyonlarinin suya karsi korunmasi son derece 6nem tagimaktadir.
Duvar konstriiksiyonlarinin baglant: detaylarn ve kesiti dogru tayin edildiginde duvar ylzeyinden ig
ortama dogru akacak suyun kontrolli yeterli oranda saglanabiimektedir. Giinimiizde dig ortamdan ig
ortama yagmur suyu giriginin engellenmesi igin duvar konstriiksiyonlarinda kullanilan farkh su yénetim
sistemleri mevcuttur. Bunlar; distan sizdirmaz katmanl koruyucu duvar, igten drenaj katmanii duvar,
drenaj bosluklu duvar ve es deger basingh yagmur perdeli duvar sistemleridir. Bu sistemlerin
kullanimina bulunulan bélgenin yillik yadis miktari géz 6niine alinarak karar verilebiimektedir.

Bu bildiride; yadmur suyunun duvar konstrilksiyonu (zerine olan etkileri agiklanacak, duvar
konstriksiyonlarinda kullanilan su yénetim sistemleri tamitilacaktir. Ornek uygulama olarak Tirkiye’de
ki her ile ait 1996-2010 yillani arasi yillik yadis miktarlarinin ortalama degerleri kullanilarak bu illere ait
duvar konstriksiyonlarinda kullanilmasi gerekli olan su y6netim sistemi belirlenerek bir harita (izerine
islenecektir. Sonug olarak bu bildiride bulunulan bélgenin iklim kosullarina goére kullaniimasi uygun
olan duvar konstriksiyonunun kesit segimi yapilarak, tasarimciya tasarimin erken asamalarinda en
ekonomik ve verimii alternatifi segmesinde yol gésterilecekdir.

Anahtar Kelimeler: Yillk yadis miktari, iklim bélgesi, duvar konstriiksiyonu kesiti, yagmur perdesi,
koruyucu duvar

ABSTRACT

In the exterior walls conducting with exterior environment of building envelope, rain water leads
building damages such as decay, mould and oxidation in the wall construction materials. Wetting of
wail construction materials through rain water causes uncomplated tasks of materials, occured
swelling and expansion in some materials, transported of pollutants and solvation of salt
compounds.When considered these damages through rain water, protection of wall construction
against water is very significant. When joint details and section of wall construction are correctly
estimated, control of water flowing from wall surface to internal environment can be proved sufficient.
Nowdays,there are different water manegement systems using in wall constructions to prevent of
entering rain water from external to internal. These are face-sealed barier wall, internal drainage plane
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wall, drainage cavity wall and pressure-equalized rain-screen wall systems. According to annualy
precipation of the region, using of these systems are decided.

In this study, the effects of rain water on wall constructions will be explained, water management
systems using in wall constructions will be introduced. As a sample study, using avarege values of
annualy precipation between 1996 and 2010 in cities of Turkey,water management system required
using wall constructions will be determined for each city and these will be matched a map. Finally, in
this study, according to climate conditions, section of wall constructions using appropriate will be
selected and so designer will be led for selected the most efficient and economic alternative in early
design stage.

Key Words: Annualy precipitation, climate region, wall construction section, rain screen, barrier wall

1. GIRIS

Binalar yapim, isletme ve bakim maliyetleri ile iligkili olarak etkin, dayanikli ve ekonomik olarak
tasarlanmahdirlar. Bu tasarim silrecinde temel hedef, kullaniciya degisen dis ortam iklimsel
kosullarindan etkilenmeyen saglikli ve konforlu i¢ ortam kosullarinin sagianmasidir. Bu kosullarin etkin
bir sekilde saglanmasinda bina kabugunun dis ortam ile direkt temas halinde olan elemani duvarlarin
dogru bir sekilde tasarlanmas: ve duvarlardan kaynakli olugabilecek sorunlarin minimize edilmesi
buyuk 6neme sahiptir. Duvarlarin neden oldugu sorunlarin gogu direkt veya dolayh olarak ylizey
sularimin i¢ ortama dogru hareketi ile ilgilidir. Bundan dolayi duvar konstriiksiyonlarinin yiizey sularinin
ic ortama hareketini engelleyecek sekilde tasarlanmasi gereklidir [1].

Herhangibir duvar konstri]ksiyohu icerisinde ylizey suyunun hareketine birgok etken neden olmaktadir.
Bu etkenler;

Yercekimi
Kinetik eneriji
Yizey gerilimi
Kilcallik

Hava akimi
Basing farkliigr’

dir [2].

Yergekimi ylizey suyunun hareketine neden olan en g¢ok bilinen etkendir. Yizey sulari hareket
hizlarina bagh olarak kazandiklari kinetik enerji vasitasiylada bosluklardan iceri gecebilirler. Kinetik
enerji ile i¢c ortama su gegisini engellemek igin kaplama tahtalari, oluk veya i¢ bdlmeler kullanilabilir.
Yizey gerilimi vasitasiyla yiizey sularinin hareketi sularin taban alani boyunca akmasi ve ylizeye
tutunarak ilerlemesi ile gerceklesir. Bu hareket duvarin dig kenarinda sacak formunda yagmur etegi
dizenlenmesi ile engellenebilir. Kilcallik ile suyun hareketi iki islak ylzey alani arasindaki mesafe
klglk oldugu zaman gergeklesir. Bu hareketi engellemek icin kilcal yoldan daha genis olan baglantilar
arasinda bir hava boglugu olusturulmalidir. Suyun hareketine neden olan son iki etken rizgar
hareketiyle ilgilidir ve bu etkenlerle bas etmek oldukga zordur. Hava akimi duvar yuzeyi Uzerinde farkli
rizgar basinglan oldugunda gergeklesir. Bu farkh basinglar suyun duvar igerisine gegcisine neden olur.
Su rizgar basincinin yliksek oldugu yerden algak oldugu yere dogru hareket eder [3] Sekil 1'de yizey
sularinin hareketine neden olan etkenler sematik olarak gOsterilmistir.
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a)yergekimi, b)kinetik eneriji, c)ylizey gerilimi, d)kilcallik, e)hava akimi, f)basing farkligi
Sekil 1. Ylzey Sularinin Duvar Igerisinden Hareketine Neden Olan Etkenler [2].

Farkli etkenlerin neden oldugu ylzey sularinin i¢ ortama dogru haketini engellemek icin duvarlarda
alinabilecek birgok énlem mevcuttur. Su yénetim sistemi olarak alinan dnlemlerden en yaygin olarak
kullanilanlari; digtan sizdirmaz katmanl koruyucu duvar, icten dreanaj katmanh duvar, drenaj bogluklu
duvar ve es deger basingl yagmur perdeli duvar konstritksiyonlaridir [4].

Bu calismada yukarida adlandiriian duvarlarda kullanilan su yonetim sistemleri agiklanacak ve Turkiye
illerinin yillik yagis miktarlarina gére her il icin dis duvarlarda uygulanabilecek su ybnetim sistemi
belirlenecektir.

2. SU YONETIM SiSTEMLERI
2.1. Digtan Sizdirmaz Katmanh Koruyucu Duvar (DSKKD)

Distan sizdirmaz katmanli koruyucu duvarlar, dis ortamdan gelen suyu durdurur ve i¢ ortama girigini
engellerler. Bu sistemlerde dis duvar kaplamasi su ydnetim sistemi ‘olarak gdrev gorir. Koruyucu
duvar, kalinigindan kaynakl olarak hava gegirimsiz, tasiyici, veya dolu (bosluksuz) duvar olarakta
adlandirilmaktadir [4]. Bu duvarlar suyu buharlasana kadar biinyesinde tutabildigi i¢in depolayici duvar
olarakta adlandinimaktadir. Koruyucu duvarin performansi su kuruma siresine ve su tutma
kapasitesine bagl olarak degismektedir [5]. Bu duvarlarda suyun uzaklagtinlma sureci yavastir bu
nedenle i¢ ortamdan nemin dis ortama dogru gecisi gerceklesmeden énce duvarin kurumasinin
gergeklesmesinin saglaniimasi gereklidir [6]. Ginimuzde 6n dokumlu beton duvarlar ve beton blok
tagiyicl duvarlar v.b. en yaygin olarak kullanilan koruyucu duvarlardir. $ekil 2'de distan sizdirmaz
katmanl koruyucu duvar konstriiksiyonu gériilmektedir.
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*Su ve hava bariveri
Aksgkan halde uygilanan membran

Behar kesici
Algkan halde nygulanan membran

**Yaltun
Gendesmis polistren yabtum levhas:

Algkan halde wygulanan
swhava bariyeri ve bubar kesici

Beton blok
Huhar geciren aly levha

.
G

$ekil 2. Digtan Sizdirmaz Katmanl Koruyucu Duvar [4].

2.2. igten Drenaj Katmanh Duvar (iDKD)

Dig duvar kaplamalarinin ¢odu baglantilar arasindaki bogluklardan veya malzemenin kendi
yapisindan kaynakli olarak su gegisine imkan verir. Bundan dolay! su buharini uzaklastiracak ve
kaplama igerisinden su gegisini engelleyecek ikincil bir katmana ihtiyag duyulmaktadir. icten drenaj
katmanh duvar bu ihtiyaci, sahip oldugu 10 mm veya daha kigiik derinlikli, bir su bariyeri ve hava
bariyeri olarak gorev géren drenaj katmani vasitasiyla kargilamaktadir. Bu duvarlar, distan sizdirmaz
katmanl koruyucu duvarlara gére sahip oldugu drenaj katmani sayesinde ¢ok daha iyi koruma
saglarlar [4]. Sekil 3'de i¢cten drenaj katmanh duvar konstriiksiyonu gériilmektedir.

*Syu bariyeri Ikz tabakak kraft kagd

Baglayis sva
2 tabakah kraft kagrdz, vb. l

Cam # yaltow plagx
Aly levia
Bubar kesici boya

*Hava bariyeri
Hava gegirimsiz duvar

t 26 ahsap takoz

Butiar kesici
Buhar kesici boya

**Yalhm
Cam B plak

$ekil 3. icten Drenaj Katmanli Duvar [4]

2.3. Drenaj Bosluklu Duvar (DBD)

Bir bosluk ve su bariyeri iceren drenaj bosluklu duvar, yogusan su buharin ve kaplama igerisinden
gegen suyu uzaklagtirmak icin bogluklara sahiptir. Bu sistemdeki bosluklarda hava dolagimi
vasitasiyla duvarin kurumasi saglanir. Bosluk genisligi suyun gegisini engelleyecek 6lctde segilmeli
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ve 10 mm’den daha kiglik olmamalidir [4]. Tas kaplama, ahsap kaplama ve metal panel sistemler gibi
bir cok kaplama sisteminde drenaj boslugu mevcuttur. Sekil 4'te drenaj bosluklu duvar konstriiksiyonu
goriimektedir.

4
*Su bariyeri ! /._//‘
Gozeneksiz membran Srtii ==-N \»\Nﬁ’,}» Rift dis kaploma
[ e . -
*Hava bariyeri ! e | Dreasj boshgn
~ o _— S Hava ve s bariyert
Gozencksiz membran Srti i . Koplzma
(i
Bub . [ . 248 ahsap takoz
o, — ] .
¥ Bubar kesici Soeikli boyah alst levia
F*Yahtm — o
Cam Bfi plak f
I T RSt
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= =l
E— % &
A . ‘
- AN
-
4 B
P B
. #
B
S ,‘//\': 4 .
SN .
7R
a
44

Sekil 4. Drenaj Bosluklu Duvar [4]

2.4. Es Deger Basingh Yagmur Perdeli Duvar (EDBYPD)

Es deger basingh yagmur perdeli duvar, kaplamanin arkasindaki bosluktaki hava basincinin dig ortam
hava basincina esit olmasi igin tasarlanan drenaj bosluklu bir duvardir [7]. Bu duvar sistemini
olusturan elemanlar asagida verilmigtir.

1. Boslugun bir yerinden diger bir yerine hava akigini sinirlandirmak icin olusturulan bélmeli
bosluk,

2. Suyu drene eden ve bdimeli bosluk ve dig ortam arasindaki basincin esitlenmesini saglayan
bdlmeli bosluktaki kanallar,

3. Kesintisiz ve striktiirel olarak tasinan hava bariyeri [8]

Bélmeli boglukta yer alan kanal boyutlari, yagmur perdesi etrafindaki statik ve dinamik basing
dengesine badli olarak degisiklik gosterir. Dinamik basing kosullan altinda kanal boyutlari béimedeki
hava hacmine, kanal bosluklarindaki hava akis direncine ve duvarin rijitligine baglt olarak degisir.
Statik basing hava bariyer sistemindeki sizintiya baghdir [9]. Etkili bir sekilde ¢alisan es deger basingl
yagmur perdeli duvar sistemleri gok azdir. Metal ve cam giydirme duvarlar bu tip duvarlara bir 6rnektir.
Ancak bu duvarlarda es deger basingl yagmur perdeli duvar olarak ¢ok etkin gérev gérmezler [10].
Sekil 5'te es deger basingh yagmur perdeli duvar konstritksiyonu ve bu konstriiksiyonu olusturan
elemalar gosterilmistir. )
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*Sa hariverd
Gzesshsiy membrag 608

*Jiava bariveri
Criszenshsis membyay Sl
Buhar kesict

Bubar kesiel boya

#*¥alitun
Cam EE plek

362

Wb bade kaplsesegirntn vexh

Hawes o i bariven

$ekil 5. Es Deger Basingh Yagmur Perdeli Duvar Konstriiksiyonu ve Elemanlari[4]

2.5. Su Yonetim Sistemlerinin Karsilagtinimasi

Distan sizdirmaz katmanh koruyucu duvarlar yillik yagis miktarinin 762 mm'den disiik oldugu yerlerde
etkin olan ve suyu dig duvar kaplamas! vasitasiyla biinyesinde tutarak i¢ ortama gecisini kuruma
gerceklesene kadar engelleyen sistemlerdir. igten drenaj katmanl duvar sistemleri ise yilhk yagis
miktarinin 762-1270 mm olan yerlerde etkindir. Bu sistemlerde yagis miktarinin artisina bagh olarak
dis kaplamanin baglantilarindan ve malzemeden kaynakli su gegisinin engellenmesi icin 10 mm’den
daha kuguk bir drenaj katman (su bariyeri + hava bariyeri ) diizenlenir. Drenaj bosluklu duvar sistemi
ise yillik yagis miktarinin 1270-1524 mm oldugu yerlerde etkin olup igten drenaj katmanh duvar
sistemlerinden farkh olarak 10 mm'den daha btiyuk bir drenaj bosluguna sahiptir. Es deger basinch
yadmur perdeli duvar sistemleri ise diger tg sisteme gére yillik yagis miktarinin daha gok oldugu
yerlerde etkindir [4]. Bu sistemlerde diger g sistemden farkl olarak bélmeli bosluk ve bu boslukta
dizenlenen kanallar mevcuttur. Bu elemanlar vasitasiyla suyun i¢ ortama gegisi engellenmektedir.
Tablo 1'de dért duvar sisteminde yer alan elemanlar ve fonksiyonlari verilmistir.

Tablo 1. Duvarlarda Kullanilan Su Yénetim Sistemlerinin Eleman ve Fonksiyonlari [4]

hava bariyer
sistemi

Eleman ve Distan sizdirmaz Igten drenaj Drenaj bosluklu Es deger basingh

fonksiyon katmanli koruyucu katmanli duvar duvar yagmur perdeli
duvar duvar

Drenaj katmani - ++ - -

veya boslugu 10

mm veya daha

klclk

Drenaj katmani - - ++ ++

veya boslugu 10

mm’den daha

blyik

Boélmeli bosluk - - - ++

Kaplamaya ek su - ++ ++ ++

bariyeri

Drenaj icin bosluk | - ++ ++ ++

Kanal icin bosluk - + + ++

Havalandirma igin | - + + -

bosluk

Strukturel tagtyic + + + ++

(-) yok, () opsiyonel, (+) énerilen, (++) gerekli

Tablo 2'de duvar konstriksiyonunu olusturan katmanlar ve islevleri verilmistir.
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Tablo 2. Dis Duvar Konstriiksiyonu Katmanlari ve islevieri [4]

363

Rijit levha yalitim
Paskurtme politiretan kopik
Inert gaz igerikli hava boslugu

Duvar Katmanlari Temel Islev Ikincil Islev

I¢ ortam bitim katmani, estetik

Boya Kaplama Buhar kesici
Duvar kaplamalari (kagit,seramik vb.) Buhar kesici

i¢ ortam bitim katmani,stritktiirel

Alci levha Yansitici ylizey
Is1 yalitimi

Yalitim siltesi Yansitici ylizey
Dolgu (d6kme) olarak kullanilan yahtim Hava bariyeri
malzemeleri

Harca katilarak kullanilan yalitim malzemeleri Yalhtim Hava bariyeri

Hava, su bariyeri, buhar kesici, yansitici
ylzey
Hava bariyeri,buhar kesici

Yansitict ve disiik emicili yuzeyler

Polietilen
Gegirimsiz duvar kaplamalari

Buhar kesici

Folyo .. | Buhar kesici
Boya Iginim bariyeri Buhar kesici
Cam (zerine kaplama

Su buharn kesici

Buhar kesici boya Isimim bariyeri

Hava bariyeri

Hava bariyeri

Sizdirmaz, serit polietilen

Serit, gecirimsiz membran &rtl

Hava gegcirimsiz kuru duvar yaklagimi
Basit mastik ve astar
Tabaka ve akiskan
membranlar

halde uygulanan

Hava bariyeri
Hava bariyeri
Hava bariyeri
Hava bariyeri
Su bariyeri

Buhar kesici
Su bariyeri

Hava bariyeri

Dis ortam bitim katman, striktirel
Yonga levha

Kontraplak

Alci kaplama

Kaplama

Buhar kesici
Buhar kesici

Su bariyeri

Kraft kagit ve kege

Deliksiz membran 6rtusi
Tabaka membranlar

Akiskan halde uygulanan
membranlar

glclendirilmis

Su bariyeri

Hava bariyeri
Hava bariyeri,buhar kesici
Hava bariyeri,buhar kesici

Dis ortam bitim katmani,estetik ve temel hava
bariyeri

Kaplama sistemleri

Boya,astar ve kaplamalar

Kaplama

Su bariyeri,buhar kesici
Su bariyeri,buhar kesici

3. YAPILAN GALISMA

-

Bu calisma icin Tirkiye Meteoroloji Isleri Genel Midurliginden elde edilen 1996-2010 yillarina ait
aylik yagis miktarlari Tarkiye'nin 81 ili igin derlenmigtir. Daha sonra her il igin 16 yila ait yilhik toplam
yagis miktarlan hesaplanmistir. 16 yila ait yillik toplam yadis miktarinin aritmetik ortalamasi alinarak
her ile ait 16 yillik ortalama yadis miktarlari belirlenmigtir. Hesaplanan degerler illere goére Bolim
2.5'de verilen yillik yagis miktar deger araliklarina gore deg@erlendirilmis ve bu illerde disg duvartarin su
yonetimi icin kullanilmasi uygun sistem tipleri Snerilmistir. Her il icin elde edilen 16 yilhk yagis
miktarlari ve énerilen duvar sistemleri Sekil 6°’da verilmistir.
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Sekil 6’da illerin 16 yillik ortalama yagis miktarlarina gére 6nerilen duvar sistemlerine baktigimizda; 62
ilde distan stzdirmaz katmanh koruyucu duvar (DSKKD), 15 ilde igten drenaj katmanl duvar (IDKD), 3
ilde drenaj bosluklu duvar (DBD) ve sadece 1 ilde es deger basingl yagmur perdeli duvar (EDBYPD)
sistemlerinin kullanimiannin dnerildigi gérilmektedir. Sekil 7'de Tirkiye'de illere gére onerilen duvar
sistemlerinin kullamm orani yiizde olarak gésterilmigtir.

4% 1%

# Distan sizdirmaz katmanh koruyucu duvar (DSKKD)

ten drenaj katmani duvar [IDED)
# Drenaj bosiukiu duvar (DBDY)

B Es5 deger hasingh yagmur perdeli duvar (EDBYRD)

Sekil 7. Turkiye'de illere Gére Onerilen Duvar Sistemlerinin Kullanim Orani

Sekil 8'de 16 yillik ortalama yadis miktarlanna gore iller icin 6nerilen duvar sistemleri harita Uzerine
islenmigtir.

-

BRI CSKD (762 mm)
1DDD (762-1270 mm)
s DBD (1270-1524 mm)

EBYPD (1525 mm'den
R

Sekil 8. Tirkiye'de lllere Gére Onerilen Duvar Sistemleri
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Sekil 6. illere Gore Yillik Yadis Miktarlarindaki Degisim [11]
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4. BULGULAR VE DEGERLENDIRME

Yapilan bu caligmaya gore, 16 yillik ortalama yagis miktarlarina bagl olarak yagmur suyunun yapi
duvarlarindan i¢ ortama girigini engellemek igin Turkiye'de ki illerin %77'sinde en ekonomik ve .
geleneksel yéntem olan digtan sizdirmaz katmanh koruyucu duvar konstriksiyonu, %18’inde icten
drenaj katmanl duvar konstritksiyonu, %4’'inde drenaj bosluklu duvar konstriiksiyonu ve sadece
%71inde es deger basingh yagmur perdeli duvar konstriksiyonu kullanilabilir. Sekil 8'de, Tiirkiye
haritasina baktigimizda o6zellikle Karadeniz kiylarinda, Dogu Anadolu Bolgesinin i¢ kesimleri ve
Akdeniz sahilinin dogu béliminde yadis miktarinin artti§i ve buna bagh olarak duvar konstriiksiyonu
kullaniminin farkhlastidi goralmektedir. Etkili su yonetim sistemi olan es deger basingli yagmur perdeli
duvar konstriiksiyonunun Turkiye'nin en cok yadis alan ili Rize’de kullaniimas diger sistemiere gore
daha uygundur. Sekil 6, Sekil 7 ve $ekil 8 incelendiginde Turkiye'nin az yagis alan bir (ilke oldugu
gorilmistar. Distan sizdirmaz katmanh koruyucu duvar konstrilksiyonu kullaniminin énerildigi 62 ilde
su ydnetmini saglayan diger 3 duvar konstriksiyonunun kullanilabilecedi, ancak en ekonomik
¢6zumiin 6nerilen konstriksiyon alternatifi oldugu unutulmamalidir.

s

SONUC

Bina kabugunun dig ortam ile direkt temas halinde elemani olan duvar konstriksiyonu kesitinin tayini,
kullaniciya saglikll ve konforlu i¢ ortam kosullari yaratilabiimesi icin dogru yapilmalidir. Duvar
konstriiksiyonu kesit tayininde oOzellikle yagmur suyunun etkilerini minimize edecek sistemlerinin
segilmesi dnemlidir. Bu acidan bakildiginda bir yapidaki duvar konstriiksiyonu kesitine karar vermede
bulunulan yerin yillik yadis miktari blylk 6neme sahiptir. Yagis miktari artik¢a duvarlarda kullanilan su
yonetim sistemlerinde drenaj boslugu, drenaj katmani (su bariyeri, hava bariyeri) ve yagmur perdesi
gibi ek onlemler alinmasina ihtiya¢ duyulmaktadir. Bu ¢alisma ile tasarmciya tasarmin ilk
agamalarinda Turkiye'de illere g6re duvarlarda kullanilacak en ekonomik ve etkin su yénetim sistemi
6nerilmistir. Bu sayede tasarimci yap tasarimina baglamadan énce dig duvarlar icin hangi su yénetim
sistemini kullanmasi gerektigini bilecek ve bu yapi eleman igin en disik biitceyle yeterli etkinlik
saglayabilecektir.

KAYNAKLAR

[1] LANG,H.K,, ‘Facade Construction Manual’, Birkhauser Press, Munich, Germany,2004.FEURICH,
H., “Saniteartechnik”, Krammer Verlag, 1995.

[2] BROOKES,A.J., ‘Cladding of Buildings’, E&FN Spon Press, New York,USA, 1998.

[3] DONALDSON, B., ‘Exterior Wall Systems,Glass and concrete technology,design,and

construction’, ASTM Publication, Philadelphia,USA,1991.STEIDEL, R.F. Jr., "An Introduction to

Mechanical Vibrations”, John Wiley & Sons. Inc., Aug.1971.

] BROCK,L., ‘Designing The Exterior Wall’,Wiley Press, New Jersey,USA,2005.

5] SCHAUPP.,W., ‘External Walls,Cladding,thermal insulation,damp-proofing’,Crosby Lockwood&Son
Press, London,England, 1967. ‘

[6] COOK,M., ‘Structural Waterproofing’, Camelot Press,London,England,1962.

[7] ROUSSEAU, M.Z., POIRIER ,G.F. and BROWN ,W.C., ‘Pressure Equalization in Rain-Screen
Wall, Systems’,Construction Technology Update, 17, p.1-7,2006.

[8] SNYDER, M.A,, ‘Rain-Screen Walls: A Better Way to Install Siding’, Fine Home Building, p. 86-
91,2001.

[91 ANDERSON,J.M. and GILL, J.R, ‘Rainscreen Cladding a Guide to Design Principles and
Practice’ CIRCA (Construction Industry Research and Information Association) publications,
London, England,2001. '

[10]BROWN.,W.C., CHOWN, G.A,, POIRIER, G.F. and ROUSSEAU, M.Z., NRC-CNRC Construction
Technology Update No.34, Designing Exterior Walls According to the Rainscreen Principle,
NationalResearch Council of Canada, Institute for Research in Construction www.nrc.ca, 1999.

[11] Turkiye Meteoroloji isleri Genel Mudurlug, 1996-2010 iklimsel Veriler, CD, Ankara, 2010.

Bilimsel/Teknolojik Calismalar



? X. ULUSAL TESISAT MUHENDISLIGI KONGRESI — 13/16 NiSAN 2011/iZMIR 367
OZGEGMIS
Yalgin YASAR

Bursa dogumludur. KTU insaat Mimarlik Fakdltesi Mimarlik Bélimirnden 1980 yilinda Y.Mimar olarak
mezun olmustur. 1989 yilinda ayni Gniversitenin Fen Bilimleri Enstitiisiin'de doktorasini tamamlayarak,
1990 yilinda Mimarhk Bolimi Yap: Anabilim Dalr'na Y.Dogent olarak atanmistir. 1995'de Dogent olan
Yasar, 2005 yilinda Profes6r olmustur. Yapi malzemesi Gretimi ve uygulamasi, yapi elemanlar
tasarim ve uygulamalari- detay tasarimi, yapi elemanlarinda i1si, nem kontroli ve yapida yalitim
sorunlari konularinda galismaktadir.

Tubitak Hisamettin Tugag Arastirma Odali 1996 yili Gglinciliga ve 1999 yilinda TC. Tirk Patent
Enstitist’'nden alinan 20 yil streli Is1 Korunumlu Briket Patenti sahibidir.

Asiye PEHLEVAN

Vakfikebir (Trabzon) dogumludur. 1978 yilinda KTU Ingaat Mimarlik Fakiltesi Mimarlik Bélimirnden
Y.Mimar Unvani ile mezun olmustur. 1978 yilinda ayni Universitenin Mimarlik Bélima Yapi Anabilim
Dal’na asistan olarak atanmustir. 1987 yilinda ITU Fen Bilimleri Enstitiisin'nden Doktor wnvani
almistir. 1994 yilinda dogent, 2005 yilinda profesdr olmustur. Halen KTU Mimarlik Fakiltesi Mimarlik
Bolimi Yapi Anabilim Dal’'nda gérev yapmaktadir. Yapr malzemesi Uretimi ve uygulamasi, yapi
elemanlan tasanm ve uygulamalari- detay tasanmi, yapi elemanlarinda 1s1, nem kontrolii ve yapida
yalitim sorunlarn konularinda ¢alismaktadir.

Tubitak Hisamettin Tugag Arastirma Odili 1996 yili Gglincilagia ve 1999 yilinda TC. Turk Patent
Enstitisti’'nden alinan 20 yil streli Is1 Korunumlu Briket Patenti sahibidir.

Sibel MAGKA

Trabzon dogumludur. 2007 yilinda Karadeniz Teknik Universitesi Fen Bilimleri Estitisunden Ylksek
Mimar Gnvani alarak mezun olmustur. 2007 yilinda ayni Universitenin Mimarlik Bélumi Yapi Anabilim
Dalr'na asistan olarak atanmigtir. 2008 yilindan itibaren doktora galismalarini Prof. Dr: Yalgin YASAR
danigsmaniiginda devam ettirmektedir. Enerji etkin yapilar ve enerji similasyon modelleri, 1si
korunumu, iklimsel yapi tasarimi, yapilarin ekonomik analizi ve 1si korunumu konularinda
calismaktadir.

Bilimsel/Teknolojik Calismalar



