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2008, Yatirimlarin
Hayata Gectigi Bir Yil Oldu

m dinyada onemli ekonomik

olumsuzluklarin yasanmaya bas-

lacdhgr 2008 vyih, yalitim sekto-
rinde blylmenin ve yeni yatinmiarnn
hayata gectigi bir yd oldu. Bu yatinm-
lar Ulkeye, sekitre ve glicline glven-
menin sonucudur. Bu anlamda sekto-
rn bUytmesine, yalitim bilincinin ge-
lismesine katkr saglayan tim kurum
ve kuruluslar kutlamak istiyoruz.

Ontmizdeki yil, kuskusuz tim sek-
torler icin zorlu bir yil olacak. Ancak
yalitim sektérlinin yine de bu durum-
dan en az etkilenecek birkac sektdr-
den biri ofacagi inancindayiz. Cevre-
nin, yapi ve insan saghgmin korunma-
si, enerjinin verimii kullanimi gibi ko-
nularda yahtimin vazgecilmez énemi
bu inancimizin temelini olusturuyor.

Onurmiizdeki yil altinaisine dizenleye-
cegimiz Yalitim Sektérd Basart Odulle-
ri ile ilgili olarak bu sayimizda, aday
olma / &nerme formu ve itk duyuru-
muz yer aliyor. lik yildan bu yana biz-

leri yUreklendiren, projemize sahip ¢i-
kan, destek ve katihimlan ile bizlerle
olan, kurum ve kuruluslara, sahislara
ve elbette siz degerli okurlarmiza
DSYG olarak tesekkr ediyoruz. Sek-
t6rdn moral ve motivasyona daha cok
gereksindigi bu dénem, ilgi ve katili-
min daha blylk olacagina inaniyoruz.

2009 yidinm Glkemiz ve dinyamiz igin,
olumsuziuklardan kurtuldugumuz, iyi-
nin, glzelin, barisin ve basarinin ege-
men oldugu bir yil olmasimni diliyoruz.
Ondmuizdeki sayr tekrar birlikte olma
dilegiyle hoscakalin. ..




Catilarda Ikincil Su Sizdirmazlik
Tabakasi Kullanimi

Prof. Dr. Asiye PEHLEVAN

Karadeniz Teknik Universitesi, Mimarlik Fakiiltesi

Prof. Dr. Yalcin YASAR

Karadeniz Teknik Universitesi, Mimarlik Fakiiltesi, Mimarlik Bélimii

Aras. Gor. Sibel MACKA

Karadeniz Teknik Universitesi, Mimarlik Fakuiltesi

Ozet

uyun yapilar lzerindeki etki-
si bina Omr{i ve giivenligiyle
ilgilidir ve su sizdirmazlhiginin
yasamsal bir énemi vardir. Suyu vya-
pidan glvenle uzaklagtirmak ve ve-
terli su sizdwmazlik saglamak icin,
suyla dogrudan temas halindeki yap:
elemani olan ¢atilarin, yagmur suyu-
nun ¢ati kaplamasi altia gecmesini
engelleyecek sekilde tasarlanmasi ve
¢att Ortd malzemesinin, suyu vapr
dan uzaklastirabilecek ozellikte se-
cilmesi gerekmektedir. Yagmur su-
yunu ve benzeri sular cat yiizeyin-
den glivenle uzaklastirmak amaciyla
catilarda su sizdirmaz értiiler kulla-
nimaktadir. Ancak artan yagmur
siddeti, giiclt rlizgarlar, cati kons-
tritksivonunu  olusturan elemanlar-
daki ek yeri sayisinin fazlahgs, suyun
cattnin alt katmanlarma sizmasina
neden olmaktadir. Bu gibi durumlar-
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da cati konstriksivonunda ikincil
bir su sizdirmazlik tabakasi kullani-
mi gerekli gortlmektedir.

1. Givis

Yapilarin en énemli iglevi, insanlarin
barinma gereksinimlerini etkili bi-
cimde karsilamaktr. Bu nedenle, ya-
piyt dis etkilerden korumak icin dzel
dnlemler alinmalidir. Binay: dstten
bitiren ve onu doga etkilerine kars
koruyan Gst kabuk elemam catilar,
vapt fizigl agisindan yapilarin basarr-
sinda biylik énem tasir [1]. Sekil
1’de yapi ve yapi kabugunun yerine
getirdigi islevler gosterilmistir. Yapi-
nin Onemli bir elemani olan catilar,
atmosferik kogullarla en yogun iliski
icinde bulunan yap: eleman: oldugu
igin vagis, 151, radyasyon, genlesme
gibi bircok glcten etkilenmektedir.
Tablo 1'de cati konstriiksivonunun
maruz kaldigi glicler, etkileri ve ali-
nacak onlemler gosterilmistir.

/- Mikroklimatik

/Df$ bifim
/\ /. Kentroi

* nStriktir

/Se,'ws

| § el Gitiim

Sekil 1. Yaps ve kabugunun
fonksivonlart [2]

Catilant etkileyen glcler srasiyla;
vercekimi, kar ytiki, riizgar yik(, 1s1
enerjisi, yangina dayamklilik, gines
isinimi, yapim ve dayankhlik, bakim
ve onarimdir.

Catilar, her seyden once tagiyict ve
taginan olarak (stlerini érten malze-
me ve ona yataklik yapan cati kapla-
mast ile ona seklini veren yiizey ele-
manlarimr ve tagiyicl sistem olarak
kendi zati (kisisel) yikina tasimak




Onemii Etkenler Etki Onlem

Yergekimi Asadt cekim Destekleme

Rizgar itici kuvvet, yikict, niifus edici Esnememek, Saglamiik,
Sizdirmazhik

Yagmur Su sizintist Yénlendirme, gecirimsiz &rtl
absorbsiyon ve drenaj,
stzdirmazhk

Kar Nem birikimi, yiik Ydnlendirme, gecirimsiz 6rtl
absorbsiyon ve drenaj,
sizdirmaziik

Gines Sicaklik farki, hareket, is1 kazanct, Hareketli baglanti, yalitim,

Kimyasal bozulma koruyucu kilif, dayanikii

malzeme, yansitma

Kir ve Toz Sizma, tortu, yiizey kirlenmesi itme, disanda birakma,
Koruyucu kiif, temizieme

Kimyasallar Bozulma, parcalanma, ¢lriime Dayanikli malzeme, disarida
btrakma

Ses Gurdhtd Yalitim

zorundadirlar. Bu nedenle cekim
enerjisinin etkisi altindadirlar [3].

Kar yiikii: Cekim enerjisine bagimli
olarak catyi etkileyen vik kar yiki-
dtr. Catinin taswyict sistemi bu vike
dayanmak zorundadir. Cati egimi art-
tikca kar kendi agirhigiyla catidan
akar [3].

Riizgar yiikii: Catilar rlzgar enerjisi-
nin baskisivla olusacak yiiki tasimak
{direnc gostermek) zorundadirlar.
Riizgar cesitli yonlerden eserek, bi-
nayt konum ve vyiksekligine bagh
olarak etkiler. Cati ylzeylerine riiz-
garin yikleme etkisi binanin yerden
viksekligivle bagimli olarak, cati
egim derecesi ve ylizeyin riizgar esis
yoniivle olusturdugu aciya baghdir.
Rizgar baskis: altinda bulunan cat:
vizeyinin karsihindaki yUzeyin (s
tiinde bir emme giicti olusur. Egim
arttikca bu emme glict artar [3].

st emerfisi: Cati tasiyicr sistemini
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dogrudan etkilememesi ve onu defor-
me edecek hichir yik yiklememesi-
ne ragmen, binayi ve onun isletmesi-
ni etkileyen iki enerji vardir. Bu
enerjiler 151 enerjisi ve ses enerjisidir.
Bunlar1 dengeleyecek elemanlar, cati
tasiyict sistemin Gstlinde yer alirlar
[3]. Tim cati konstriksiyonlart isil
hareketten etkilenir ve bu hareket
bazi ¢ati konstriksiyonlarmim kéti
performans g6stermesine neden
olur. Isil hareket nedeniyle cati kons-
triksivonunun farkl elemanlan ara-
sinda olugsan cekme ve genlesme et-
kisinin hesaba katilmasi gerekir [4].

Yangina dayanikhilik: Bir binanin ve
catisinin yangina karst dayamkh ol
masl en hiiviik amaclardan biridir
[3]. Catilarin cogu binyelerinde ba-
rindirdiklart bazi vapt malzemeleri
nedeniyle yangm tehlikesine karst
aciktir. Cnkil yalitim tabakalar, ¢o-
gu zaman vanict veya kolay tutusucu
nitelikteki petrol artigr malzemeler-
den vapilirlar. Ayru zamanda cabivi

olusturan ana tasiyicr malzemelerin
{ahsap, celik tasiyicili catilar) yangin
dayanimi azdir [4].

Su akisi: Yagmur suyu her zaman ¢a-
tt 6rtiisii altina sizabilecegi, tikanma,
tasma gibi nedenler sonunda catida
birikebilecegi i¢in suya karst direnme
garevi, catimin verine getirmesi gere-
ken en o6nemli gorevlerindendir.
Ozelliklede az egimli catilarin sizdur-
mazlik sorunlari karmasik olup, de-
taylandirma ve yapim siirecinde su
sizdirmazlik konusuna 6nem veril-
melidir. Diger taraftan su, toz, kimya-
sal atiklar vb. beraberinde stiriikleye-
rek su giderleri icerisinde tikanmala-
ra ve korozyona sebep olur [5].

Giines 1simimi: Giines 1sinlar icerisin-
deki UV wsinlar 6zellikle plastik ké-
kenli malzemeler (izerinde hasarlara
yol acar ve malzemenin niteliklerini
bozarlar. Bu nedenle gines sinlar-
na dogrudan maruz kalan malzemeyi
bu sinlarin zararl etkilerinden koru-



mak icin bir koruyucu katmana ihti-
vag vardir [5].

Yapmm: Cati 6rtQi malzemesinin cinsi-
ne, uygulama tekniklerine gore degi-
sim gosteren montaj kurallarina
uyulmamas: oOnemli hasarlara yol
acar. Derz araliklar;, malzeme uygu-
lama boyutlari, malzemelerin serilme
yonil ve serilme teknigi, malzeme
cinsine uygun montaj elemanlar kul-
laniimasi gibi noktalara uygulama si-
rasinda dikkat edilmemesi catt 6rta-
lerinde daha sonra oniine gdecileme-
vecek buytk hasarlara yol acar [5].

Dayamklilik, bakmm, onarmm: (ati
elemaminin uzun 6mirld olabilmesi
icin asagidaki kurallar yerine getiril-
melidir.

Catinin formu islevine uygun
secilmelidir.

+ Uygun konstritksivon, detay ve
malzeme secimi yapilmalidir.

+ Uygulama dikkatli vapilmal,
vapim kurallarina her asamada
dikkat edilmelidir.

+ Gerekli bakim ve onarim
zamaninda ve eksiksiz
vapilmalidir {5].

Catilart egimi ve bicimleri agisindan
“egik yiizeylerin olusturdugu cab-
lar”, “egri ytizeylerin olusturdugu ¢a-
tilar” ve “yatay yizeylerin olusturdu-
gu catilar” olmak (izere 3'e ayirabili-
riz. Bu {i¢ tir catilardan, egik ve eg-
ri ylizeyli catilarda ana etken cati ka-
bugunu olusturan &rtii malzemesi-
nin boyutlart ve bunlann birlesimin-
deki derz sayisidir. Yatay yizeyli ca-
tilarda ise ana etken mekam érten ve
acikligs decen cati yapisimin yapisal
formudur. Ortl malzemesinin boyut-
larmin kiiciimesi cati ylizeyi Gzerin-
deki derz savisini artirmakta; bu du-
rum rlzgar etkisivle kar, dolu ve yag-
muyr suyunun bina icine akmasini
kuvvetlendirmektedir. Bu olumsuz
etkiyi ortadan kaldirmak amacivia 6r-
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tii malzemesinin boyutlart kiictldik-
ce ortiintin oturdugu yiizeyin egimi
artiriimall ve mutlaka ¢atilarda su
sizdirmazlik saglanmalidir [3].

2. Catidarda Su Sizdsrmazhgin
Onemi

Su, vapt elemanlanm dogrudan veya
dolayll olarak yipratan, elemanlarda
fiziksel, kimyasal ve bivolojik degdis-
melere neden olan etkenlerden biri-
dir. Catilar, yap1 kabugunun havayla
dogrudan temas ettigi yiizeyvler oldu-
gu icin, yagmur ve kar suyunu iceri
gecirmeyecek sekilde tasarlanmalidir.
Bundan dolayi, kullanilacak ortii mal-
zemesi suyu yapidan uzaklastiracak
ozellikte olmali ve suyu kesintisiz ola-
rak vagmur giderine iletmelidir [1].

Hava kosullarinin sertlestigi, yagmur
siddetinin ve i¢indeki kimyasal mad-
delerin asindina etkisinin arthig ve
buna bagli olarak ¢ati értiisiiniin bir-
lesim yerlerinde sizintiya neden ola-
bilecek gliclit rGzgarlar s6z konusu
oldugunda ve cati konstriksiyonun-
da birincil su sizdirmaz tabaka ola-
rak kullanilan 6rtit malzemesinin et-
kili dzellikte olmadigr durumlarda,
egimli catilarda ikinci bir su sizdir-
mazhik tabakasimun kullaniimasi ge-
rekmektedir.

2.1. Birincil Su Sizdirmazhk
Tabakasi (Cati Ortiisii)

Dis etkenlerle dogrudan temas halin-
de olan cati ortdsi ic ve dis etkenle-
re (rlizgar yiki, kar ve insan yukd,
151l genlesmeler, sarkma, darbe, yi-
zeysel catlamalar) dayanikli olmaly;
su gecirmemeli (su emmeyen malze-
melerden yapimali); derz vyerlerin-
den catr icine yagmur, kar, rlizgar gi-
risini engellemeli; is1 enexjisi kaybini
azaltmaly; vanmaya karsi dayamkh ve
ekonomik olmahdir [6]. Egimli catr
larda cati értileri cimento kokenli
kaplamalar, metal levhalar, plastik
levhalar, bitiim esasli 6rtti malzemesi
ve pestiller, membran ve tabakalar,

cam Ortiiler gibi etkili su valitim 6zel-
ligine sahip malzemelerden yapilabil-
digi gibi dogal kaplama malzemeleri
(taslar, saz/kamis ortiiler, ¢im, cakil)
ve pismis toprak esashi (kiremit) mal-
zemeler gibi etkili su yalitim dzelligi-
ne sahip olmayan malzemelerden de
vapilabilmektedir [5]. Ancak bu tir
Srtii malzemeleri egime bagh olarak
suyu drene ettikleri icin birincil su
sizdirmazhik tabakas: olarak deger-
lendirilebilmektedirler. Az egimli ca-
tilarda ise vine verilen egime bagh
olarak cati értiisti (cakil, toprak taba-
kasi, plak kaplama vb.), koruyucu ta-
bakalar, drenaj tabakast ve bazi du-
rumlarda 1s1 yalitim tabakasi birincil
su sizdirmazhik tabakas: gérevini (st~
lenmektedir.

2.2. ikincil Su Sizdirmazhk
Tabakasi

fkincil su sizdirmazlik tabakasi ge-
nellikle althk bir malzeme ile onun
lizerine serilen bir su sizdirmazhk
malzemesinden olusan iki bilegenli
bir tabakadir. Althk olarak farkh mal-
zemelerden vararlaniabilir. Su siz-
dirmazlik malzemesi olarak bitiim
esasly, plastik esasli vb. malzemeler
kullaulmaktadir. Cati 6rti malzeme-
sinin  {ist {ste bindirilme yoluyla
olusturuldugu cati konstriiksiyonla-
rinda cok fazla miktarda ek yeri ol-
dugu icin su girisi kacimlmaz olmak-
tadir. Siddetli yagmurlarda catt yGize-
vinde biriken su miktar1 artmakta ve-
va baska nedenlerle yogusma meyda-
na gelmekte ve yap icerisine su siz-
mast olusmaktadir. Bu gibi durum-
larda blyik yizevli egimli catilarda,
az egimli catilarda ve birka¢ ¢ati vi-
zeyinin ayni noktada birlestigi cati-
larda Gzel dnlemler alinmasi gerek-
mektedir. Sekil 2'de egimli catilarda
catr OrtGs ve ikincil su sizdirmazhk
tabakasi kullanilarak suyun uzaklas-
tirilmast gosterilmistir.

{kincil su sizdirmazhik tabakast yapr
larak catilarda;

- Toz ve kirlilik



T F
oHimsei

-+ Buz bentleri olusumunun zararli
etkileri

« Yapi icerisine su sizmast

+ Yogusma gibi etkiler

~tkisiz hale getirilebilir [7].

Sekil 2. Fgimli catilarda suyun cati értisi
ve ikincil su sizdirmazlik tabakasi ile
uzaklastirimast [7]

Toz ve kirlilik: Toz ve kir, cat1 6rti-
stindeki ek yerlerinden ¢ati alanina
girebilir. Eger cat1 alani esyalarnin de-
polanmasi amaciyla kullanilacaksa
tozdan, kirden ve isten korunmasi
gereklidir.

Buz bentleri olusumu: Kéti tasarlan-
mis bir cati Uzerindeki kar, st akimi-
nin ic ortamdan dis ortama gegisi yo-
luyla erir. Eriven su daha sonra so-
guk sacaklarda tekrar donar ve bu-
zun ileriye akisint énler, Eriven su,

buzun arkasmda toplanir ve cati r-

tislindeki ek verlerinden sizar ve eri-

ven buz halkalar buz bentleri olus-
turur. Bu problem asagidaki énlem-
ler alinarak giderilebilir:

» Yeterli 1s1 yalitimi saglanarak i¢
ortamdan dis ortama dogru
gerceklesen 1s1 akisinin énlenmesi,

- Catr 6rtiisti altinda yeterli bir
havalandirma katmani araciligiyla
181 dagitimy,

Su sizintise: Siddetli yagmur ve kar

vagisl catt Ortistintn ek yerleri igeri-

sinde siddetli bir esintive neden ola-
hilir. Az egimli catilarda réizgar, cat
yizeyi fizerindeki ek vyerlerine ve
hoylece cati konstritksivonu icerisine
suyun hizla carpmasina neden olur.

Bu tir catilarda havalandirma bos-

luklarina yagmur ve kar girisinin 6n-

lenmesi oldukca zordur,

Yoqusma: Yizeydeki sicakhgm ciy-
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lesme noktast sicakhidinin altina dis-
tig0 ve gece dis ortama dogru bir 1s1
akimi gerceklestiginde cati ortiisd-
niin ast yiizeyinde olusur. Soguk ve
rizgarll havalarda, ¢ati drtast yiizey
sicakhgmin dis hava sicakhginin alti-
na diismesine neden olabilir. 3°C'nin
altindaki sicakhklarda su donar ve
glines 1simmiyla erir. Bu su, s vahti-
mi ve ahsap kisimlar Gizerine damlar
veva akar, nem seviyesi artar. Hizli
soguyan malzemeler, dnemli miktar-
da 181 yayar ve diistik i1s1 kapasiteleri-
nin sonucu daha az miktarda su ab-
sorbe ederler {71

Havalandirmalt Egimli Catilarda
ikincil Su Sizdirmazlik Tabakasi
Bu tir catilarda ikincil su sizdirmaz-
lik tabakasi genellikle 1s1 yalitimi {ize-
rindeki hava boslugu veya bu bosluk
ile cati 6rtist altindaki hava boslu-
gunun arasinda yer alan bhir altlik
{izerine uygulanir. Havalandirma
bosluklart ve bu bosluklar arasinda
ikincil su sizdirmazlik tabakasi kulla-
nunt, yapl ici neminden kaynakl za-
rarlan énlemede etkili bir yoldur. Ca-
tr Grtlistinin blinyesindeki su ile dis
ortamdan gelen cly suyu cati értisi-
nin alt kenarinda veya su sizdirmaz
ortide yogusabilir. Bu durum, ak-
sam saatlerinde dis ortama dogru
gerceklesen 1s1 kaybinm sonucu ola-
rak, 1sinan nemli dis havanmn ikincil
su sizdirmazlik tabakasinin soguk
vlzeyinden gecisivle olusur.
Ahsabin 151 depolama  ozelliginden
dolay1 ahsap kaplama (izerindeki de-

Sekil 5. [kincil su sidirmazlik tabakal

havalandirmal egimli cat konstriksivonu }7]

cirimsiz katmanlarda daha az sogu-
ma gerceklesir. Althiklar neme kars
tampon gorevini verine gdetirir. Ciy
suyu ahsap kaplamadan gecip gider
(akar) ve damlamaz [7]. Sekil 5'te
ikincil su sizdirmazhik tabakal: hava-
landirmali egimli cati konstriksiyo-
nu drnegi verilmistir.

Havalandirmasiz Eqimli Catilarda
ikincil Su Sizdirmazhk Tabakasi
Havalandirmasiz egimli catilarin bir-
¢cok dezavantajl olmasinin vaninda
bazt avantajlart da vardir. Bunlar;

- Kirisler arasina yerlegtirilen 1s1
valitiminin kirislerin yiiksekligi
boyunca kullanilabilmesi

+ Sacaklarda, mahyada ve ¢ati hava
kanallarindaki detaylarin daha
basit yollarla coztilebilmesine
imkan saglamasi

« Dis ortamdan gelen nemin alt
ylizeyde yogusmasinin
engellenmesidir.

Ancak, vogusmadan kaynakli zarar-
larin olusmamasi icin, i¢ ortamdan
dig ortama nem tagimiminin engellen-
mesi, i¢ ortamda kullanilan astar ve-
ya buhar bariverinin kesinlikle hava
gecirimsiz olarak tasarlanmasi gerek-
mektedir [7]. Sekil 6'da ikincil su siz-
dirmazlik tabakah havalandirmasiz

egimli cati konstritksivonu érnegi ve-
rilmistir. Bu ¢ati konstriksiyonunda,
ikincil su sizdirmazlik tabakasi altin-
da bir althk kullammina gerek yok-
tur. Su valitim malzemesi st yalitim
malzemesinin Gzerine serilebilir.

Sekil 6. Jkincil su sidirmazlik tabakalt
havalandirmall egimli cati konstritksivonu | 7]



Az Egimli Catilarda ikincil

Su Sizdiwwmazhk Tabakas:

Az egimli catilarda ikincil su sizdir-
mazlik tabakast verine gdetirdigi islev
deregi en dnemli tabakalardan biri
olan su yahtim tabakasidir. Sekil 3'te
az egimli ve geleneksel konumlu bir
bahce cati ve Sekil 4'te Gizerinde vi-
rlinen, ters konumlu az egimli bir ca-
t1 konstritksivonunda ikincil su siz-
dirmazlik tabakast gortlmektedir.

2.2.1. ikincil Su Sizdirmazhk
Tabakasin: Olusturan Elemaniar
fkincil su sizdirmazlik tabakast. fark-
i malzemelerden olusturulmus bir
althik ve bu altligin Gzerine serilerek
uygulanan bir su yalitim malzemesin-
den meydana gelmektedir. Bazi althk

malzemeleri aym zamanda su valiti-

mu gorevini de verine getirmektedirler.

Althik Elemans;
Althk elemani egimli catilarda, plak-
lardan ve értilerden olusturulabilir.

Plaklar;

Ek yerleri; Kalin plaklar diizlemsel
olacak sekilde yerlestirilir ve plakla-
rin yerlestirilme dogrultusuna dik
yondeki latalarla sabitlenirler. Ek
verleri lamba-zivanali veya lambali
olup, suyun bina icerisine akisina
izin vermeyecek sekilde dizenlenme-
lidirler {7].

Is1 yalttim plaklary; Polistren ve poli-
Gretan sert kopik w1 yalitim plaklar
mertekler tizerine yerlestirildiginde

Bitky tabakas

Fiftre tabakas

Sekil 3. Az edimli ve geleneksel konumliu bir bahce catida suyun uzaklastirdmasi [8]

ikincil su sizdirmazitk tabakasi [8)

altlile gorevini verine getivirler. Bu
plaklarm baglantis1 lamba-zivanah
veya lambalt derzler araciligivla olur.
Plaklann minumum egimi derz for-
muna gore dlizenlenir.

Su gibi yaliim plaklanmin dezavan-
taji striktiivel harekete kars dastk
performans gostermeleridir. Basinca
karst hassastirlar. Isi yalitim plaginin
(st yiizeyine, bitimli ortaler, plastik
veya aliminyum folyolar veva ahsap
esash malzemelerden gecirimsiz ta-
bakalar yerlestirilebilir {7].

Bitiimli ahsap lifi plakiar; Bu tir
plaklarda bitlim icerigi adirhikca %10-

15 arasmdadir. Plaklar mertekler
{izerine yerlestirilir ve denis basl ci-
vilerle sabitlenirler [7].

Sert Iif plakiar; Bu tir plaklar nem
tutucu ozellige sahiptir. Bundan do-
layt bu tdr plaklarin kullanddigr caty
konstritksivonlarinda etkin bir hava-
landirma saglanmalidir. Plaklar mer-
tekler (izerine vyerlestiriliv ve genis
basgh civilerle sabitlenirler [7].

Lifli cimento plaklar; Bu plaklar ha-
kim rizgara zit yonde ve sacaklara
paralel olarak diizenlenir, galvanize
¢civilerle mertekier {izerine sabitlenir-
ler. Lifli cimento plaklar Gzerinde
¢cok fazla sayida ek veri olmamasina
dikkat edilmelidir [7]. Sekil 7’de alt-
lik olarak kullamlan bazi plaklar ve
uygulama detaylan gosterilmistir.

Ortiiler;
Germe ortiiler; Havalandirmali cati
konstritksiyonlarinda mertekler Gze-

(a)

Sekil 7. Plakalar ve uygulaama detaylars [7]
a} Ist yalitim plagi

b} Bitiimld ahsap lifi plak

¢} Lifli ¢imento plak



H

oilimsel

rine, 151 yalitim tabakas: ile arasinda
hava boslugu kalacak sekilde gerile-
rek uygulanan ve baski atalan ile
merteklere sabitlenerek hem altlik
gorevini verine getirirler hem de su,
kar, nem ve toza karsi gecirimsizlik
saglarlar. Su gecirimsiz germe 6rtG-
ler biinyesindeki mikro delikleri ara-
ciligiyla buhar gecirerek 151 valiim
malzemesinin kuru kalmasini ve
fonksiyonunu tam olarak yerine ge-
tirmesini, ahsap konstriksiyonun ru-
tubet nedeniyle ¢liriimemesini saglar.
Buhar ve hava bariyeri olan germe
ortdler genellikle plastik esashdir.
Kafes vapili polietilen folyo ve trans-
paran polyester folyo arasina su ge-
¢irmez ve paslanmaz bir aliminyum
katmandan olusurlar. Kafes vyapili
polietilen folyolar vb. tiirleri de ger-
me Ortlst olarak kullanilmaktadir
[7]. Sekil 8'de germe 6rtii detayr gos-
terilmistir.

Sekil 8. Germe ortii detayr [7]

ikincil Su Sizdirmazhik Malzemesi
fkincil su sizdirmazlik malzemesi, ge-
nellikle iki katmanli bitimli 6rti ve-
va bir katman kaynaklanabilir bit(iim-
Il 6rtli veya bir tabaka plastik esash
értd ile bu malzemelerin viizeyine
uygulandigr diziemse! bir alt kons-
tritksivondan olusur. PVC esash bir
értd kullanldign durumda uygun bir
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avirial katman gereklidir. Su sizdir-
mazhik malzemesi (zerinde su akist
hizl olan az egimli catilarda, su lata-
lar cevresinden hizla uzaklasmahdir.
Su akist az olan az egimli catilarda
uzun stirell neme karsi latalann ko-
runmast tavsive edilir. Eger nem, su
valitim malzemesinin altina sizarsa
kaplama tahtalann zarar goriir ve
nem konstritksiyona sizar {7]. Sekil
9'da su sizdirmaz tabaka altinda ve
Ustinde latalanin diizenlenisi goste-
rilmistir.

Sekil 9. Latalarn su sizdirmaz tabaka
altinda ve {stilinde diizenlenmesi

3. Sonug

Cati kabugu riizgar, kar, yagmur, do-
lu ve hava akimlaninin etkisi altinda
bulundugundan, bu kabugu olustu-
racak 6rti malzemesinin de bu etki-
lere direnecek ozellige sahip olmasi,
toz ve kir birikimini ve yogusmay
engelleyecek nitelikte olmasi gerek-
mektedir. Bu etkilere direnmede en
onemli kriterlerden biri catt 6rtiisiiy-
le birlikte ikincil bir su sizdirmazlik
tabakasinin kullanilmasidir. Bu taba-
kanm kullamimasiyla catilardaki toz
ve kirlilik, buz bentleri olusumu, va-
p1 igerisine su sizintist ve yogusma
gibi etkenler énlenecektir.

fkincil su sizdirmazlik tabakasinda
kullanilacak su yalitm malzemesi se-
cilirken bu malzemenin buhar gegir-
genlik 8zelliklerine dikkat etmek ge-
rekir. Sayet kullanilacak ikincil su
valittm malzemesi polimer bitiimld
vb. buhar gecirimsiz bir tabaka ise
bu cati kesitinde havasizhiga ve ne-
min birikmesi sonucu yogusmaya ne-
den olacaktir. Yogusmadan dolay: 1s-

lanan su valiim malzemesinin 1s1 ilet-
kenlik degeri artacak ve vap: ici kon-
for kosullart azalacaktir. Havasizhigin
getirdigi sicaklik degisimleri su siz-
dirmazhik malzemesinde kopmalara
ve yirtilmalara neden olacak ve za-
manla ozelligini kaybederek catiyi
suya ve onun zararl etkilerine kars:
korumasiz birakacaktir. Tim bunlar-
dan dolayr buhar gecirimsiz bir su
yalitim malzemesi kullamldigr takdir-
de bu tabakanin tzerinde bir hava-
landirma katmani dizenlenmesi ge-
reklidir. Kullanidacak su yaliim mal-
zemesi, polietilen lifli vb. buhar ge-
¢irgen bir malzeme ise bu tabakala-
rin dstiinde yitksek buhar gecirgen-
liklerinden dolayt havalandirma vap-
maya gerek yoktur. Su buharin ko-
layca disan atabilirler. Bu tabakalar,
catt konstriksiyonunu hem nemin
zararll etkilerinde korumakta hem
de konstriiksiyona su girisini dnleye-
bilmektedirler.
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