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KOMPAKT LAMINAT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERININ
YAPI FiZiGI ACISINDAN INCELENMESI

SIBEL MACKA', YALCIN YASAR? ASIYE PEHLEVAN®

OZET

Son yillarda yapilan aragtirmalarda; bilgi, enerji ve hammadde
konularindaki yeni bulgular sonucu biiyiik gelisim gosteren teknoloji
beraberinde yeni malzemelerin {retilmesine olanak yaratmis ve bu
malzemelerin kullanimi ile ilgili yapim teknikleri hizla gelismis, yeni
sistemler ortaya konulmustur. Bu gelismeler, yapi dig yiizeyinin veya yapi
dis kabugunun degisimini daha olanakh hale getirmistir. Kompakt laminat
cephe kaplama malzemeleri esnek ve yaratici ¢oziimler sunmalari nedeniyle
ozellikle son yillarda yapi diisey dis yiizeylerinde sik¢a kullanilmaktadirlar.

Bu bildiride kompakt laminat cephe kaplama malzemeleri tamitilarak,
cephe kaplama sisteminin detaylandirma ilkeleri ile avantaj ve dezavantajlan
tizerinde durulacak, malzeme 1s1-nem, akustik korunum, sizdirmazlik, sudan
korunum, giines etkilerinden korunum ve yangin giivenligi gibi yap1 fizigi
kriterleri agisindan degerlendirilerek, Tirkiye’deki uygulama ornekleri bu
kriterler agisindan irdelenecektir.

1. GIRIS

Laminat malzemeler 1940’1 yillardan baglayarak giiniimiize kadar agag
malzemenin kullamm alanma girmistir. Bu malzemeler, iretim yontemine

! Ars. Gor. K.T.U., Mimarlik Fakiiltesi, Trabzon
* Prof. Dr. K.T.U., Mimarlik Fakdiiltesi, Trabzon
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gore sentetik regine ve lif (kafit) veya afa¢ malzemeden yapilan levha
iiriinleridir. Afa¢ kaplamali yiizeylerin elde edilmesi ve islenmesindeki
zorluk ve pahali olmasi gibi nedenler daha basit ve ucuz yontemlerle elde
edilebilen laminat> malzemelerin ortaya ¢ikmasini tetiklemistir. Zamanla
laminat malzemede meydana gelen yenilenme ve gelismeler, desen ve yiizey
sekillerinin ¢esitliligi gibi kriterler laminat malzemelerin kullanim
alanlarinin genislemesine neden olmuslardir. Eski adi formika olan bu Uriin,
ilk olarak 1913 yilinda Amerika’da tretilmistir. 1940°I1 yillarda laminat
ismiyle yeniden canlanan iriin Avrupa’da iiretilmeye baglanmistir.1945
yilinda Ingiltere’de ilk fabrika kurulmugtur. Ulkemizde ilk kez 1948 yilinda
ithal edilerek kullanilan laminat, ancak 1960’hL yillarda yaygin olarak
kullamilmaya ve daha sonra da tretilmeye baslanmustir [1].

Laminat malzemeler; dekoratif bir goriintii saglamak, fiziksel ve mekanik
ozellikleri iyilestirmek, formaldehit emisyonunu azaltmak ve su
absorbsiyonunu engellemek gibi nedenlerden dolayr ugak ve otomobil
sanayisinden, mimariye kadar ¢ok> genip kullanim» alanmna sahiptir.
Mimaride 6zellikle hareketli ve sabit tiim i¢ mekan donatilarinda; islak
hacim kabinlerinde, kapilarda, tezgahlarda, kolon ve zemin kaplamalarinda
ve bina dis cephe kaplamalarinda kullanilmaktadirlar. Laminat
malzemelerin; tiretim teknigi, uygulama Szellikleri ve yiizey sekillerine gore
siniflandiriimas: Tablo 1°de verilmistir [1].

Yiiksek basmc laminati (HPL), ¢ok katli preslerde yiiksek basing ve 1st
etkisiyle kiitlenin molekiil yapisi biitlinlesmesini ¢ok 1yi sagladigmdan tiim

Tablo 1. Laminat malzemelerin simiflandirilmasi{1]

Uretim teknigi Yiiksek basine laminatlari-HPL
Siirekli,diislik basing laminatlan-CPL
Postforming laminat
Uygulama dzellikleri Standart laminat
Kompakt laminat
Diiz desenler
Desen Ahsap ‘desen]er
Fantezi desenler
Tezgah desenler
Parlak
Mat
Yiizey sekilleri Velur
Saten
Yiizey sekli Bute
Quars
Ahsap
Karo
Diyagonal
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diinyada tercih edilen laminat tiiriidiir. Bu laminatlar cok katli preslerde, 160-
170 °C sicaklikta, 90-100 kg/cm2 basmng altinda 60-90 sn. preslenerek
firetilirler [2]. Siirekli, diigitk basmng laminati (CPL), Ustte ve altta kargilikls iki
silindir arasinda gerili olarak calisan celik bantlar arasindan, yaklagik 160-170
C 1s1 altinda, 20-25 kg/em® basing saglanarak 30- 60 sn’lik bir strede
gegirilerek elde edilirler [2]. CPL  laminatlan HPL laminatlan ile
karsilastinldiklarmda daha diisiik direng ve kalite dzellikleri gostermektedirler.

Postforming laminatlar 1sitmak suretiyle sekillendirilebilme Ozelligine
sahip dekoratif laminatlardir. Diisey diizlemde kullanilmaya elverisli,
0.5-1.5 mm kalmhiginda, standart laminatlara gére daha fonksiyonel olan
laminatlardir. Standart laminatlar ise yatay diizlemde kullanima elverisli,
sekillenme 6zelligi olmayan 0.5-1.5 mm kalhinhginda, biikiilmeye gerek
duyulmayan diiz zeminlerde kullanilan laminatlardir.

Kompakt laminatlar diisey ve yatay diizlemlerde kullamiimaya elverisli,
kalinligi 1-20 mm arasinda degisebilen, siddetli garpmalara ve neme
dayanikli laminatlardir. Mimaride, yapt dis cephelerinde kullanilan laminat
cephe kaplama malzemeleri kompakt laminat kaplama olarak
adlandirnimaktadir [2].

7 KOMPAKT LAMINAT CEPHE KAPLAMA MALZEMESI VE
BILESENLERI

Kompakt laminat cephe kaplama malzemesi, Ust lste getirilen birgok
kraft kdgidimin yiiksek basing ve 1s1 altinda 6zel termoset recine emdirilmesi
ve 6n ve arka yiizeyine melamin esash dekor tabakasimin yiiksek 1s1 ve
basing altinda preslenmesi sonrasinda meydana gelen homojen cephe
kaplama malzemeleridir [3]. Bu malzemelerin tiretiminde dekor kagidi
yiizeyine bir overlay kagidi ilave edilerek transparanlik, ¢izilme ve 151k
yansitma dzelliklerinin iyilestirilmesi saglanir. Sekil 1’de kompakt laminat
cephe kaplamasinin yapisi gosterilmistir.

1.Kraf kagitlar, 2.Dck0r\l)<ag1d1, 3.Overlay (seffaf) tabaka
Sekil 1. Kompakt laminat cephe kaplama malzemesinin yapisi
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Kraft kigutlars; Kraft kagidi, saf seliiloz lifler igeren kagit hamuru
icerisinde ahsabin doniistiiriilmesi sonucu olusan gli¢li ve kalin bir
malzemedir. Kraft kagitlari, igne yaprakli ve yaprakli agac odunu
yongalarinin Na,S ve NaOH kullanilarak 160-190 °C sicaklik, 60-180 dakika
siire, 5-9 kg/cm2 basing ve 1/3-1/5 ¢dzelti kosullarinda pisirilmesiyle elde
edilen kafit hamurlarindan 100-250 g/m® gramajda tretilen kagitlardir. Bu
kagitlarm fenolik re¢ine ile emprenye edilmesiyle olusan seliilozik katman
kompakt laminat malzemeye direng, kalmmlik ve esneklik saglayan tabakay:
olusturur [4].

Dekor kigitlary; Fenolik regine ile emprenye edilmis kraft kdgitlarinin
lizerine ve altina yerlestirilen ve melamin formaldehit reginesi ile emprenye
edilmis malzemelerdir. Dekor kagitlar kompakt laminat maizemeye desen
ve sekil verenb katmandir{4].

Overlay (seffaf) tabaka; Melamin formaldehit recinesi ile emprenye
edilmis aliminyum katkilt bu seffaf koruyucu tabaka, kompakt laminat
malzemenin yiizeyinin asinmasint engeller, 1s1, cesitli darbeler ve suya kars:
direncini artirir-[4].

Fenol formaldehit recinesi; Alkali bir katalizér yardimi ile formaldehit
ve fenoliin kondenzasyon reaksiyonu sonucu elde edilen baglayici bir
malzemedir. Sicakta sertlesme 6zelligine sahiptir. Depolama siiresi birkac
saatten bir aya kadar degisiklik gosterebilir. Sertlesmemesi i¢in diisiik
sicakliklarda depolanmalidirlar. Bu regine sertlestikten sonra 1s1 ve kimyasal
maddelere karst direng kazanir. Yiiksek molekiil agirligma sahiptir, giiclii ve
suya karst dayaniklt yapismalar saglar [5].

Melamin formaldehit recinesi; Melamin ile formaldehitin kondensasyon
reaksiyonu sonucu elde edilen baglayici bir malzemedir. 90-140 °C
sicaklitklarda sertlestirici maddeye gereksinim duyulmadan
sertlesebilmektedir. Serin ve kuru bir yerde toz halinde bir yil kadar
dayanabilir. Suya kars: dayanikli olmasi, diisiik sicakliklarda sertlestirici
maddeye gerek duymadan sertlesebilmesi, 1513a karst dayanikli olmasi gibi
avantajlara sahiptir. Laminat {retiminde bir sertlestirici kullanilma
zorunfulugu vardir. Boylece sertlik siiresi saniye mertebelerine kadar
azaltilmali ve bu sistemin verimliligi artirilmalidir. Difer recinelerle
karsilastirildiginda ekonomik degildir [5].

Tiirkiye’de kompakt laminat sanayi, turizm, restoran, konut, is merkezi,
banka ve fabrika vb. gibi birgok farkl: islevli yapilarda cephelerde kaplama
malzemesi olarak kullanilmaktadir. Sekil 2°de kompakt laminat cephe
kaplama malzemesinin kullanildigi bazi uygulama 6rnekleri gésterilmistir.
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Sekil 2. Kompakt laminat cephe kaplama malzemesi uygulama dmekleri [6,7]

3 KOMPAKT LAMINAT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERIN
PERFORMANS OZELLIKLERI

Kompakt laminat cephe kaplama malzemeleri mekanik cephe sistemi
olarak uygulanmaktadir. Bu cephe sistemi uygun yapi fizigi ve saghkl i¢
ortam konfor kosullarinin olusmasina katki saglarlar. [3]. Tablo 2’de kompakt
laminat cephe kaplama malzemelerinin performans 6zellikleri verilmigtir.

Tablo 2. Kompakt laminat cephe kaplama malzemelerinin_performans 6zellikleri {8

Is1 iletkenlik katsayist 0,224 Keal/h
Yogunluk 1450 Ko/m'
Biinyesine su alma (23 C, 600 saat sonra) <%4

Gerilme dayaninu Max. 100 N/mm’
Biikiilme dayaninm Max. |15 N/mm®
Basmng dayanimi 285 N/mmi”

Uriin toleransi-kalinlik Max. £0.6 mm
Carpma direnci 9-114 Kg /em”
Agmma direnci >650

Asbest orans %0

Asit yagmuru direnci Dedisim yok
Yangtn dayanim sinfi B1.B2

Esneklik modili 70.000 N/mm’
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Nefes: alan veya yiiksek yalitim degerleri sunan kabuk sistemlerdir.
Stirdiiriilebilir yapt uygulamalan i¢in yasanabilir bir ¢evre olustururlar. Bu
sistemler; 181 - nem, ses kontrolil, yangina dayaniklilik gibi yap: fizigi
kriterleri acisindan bir¢ok katk: saglamaktadiriar

4, KOMPAKT LAMINAT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERININ
UYGULANMASI

Yart havalandirmali cephe sistemleri kategorisine giren sistem, temel
olarak malzeme kalinligma bagh olarak-4 farkh sekilde uygulanmaktadir [7].
e  Yapistirma sistemi (6-8 mm kaplama igin)
e  Agrafli askisistemi (8-10 mm kaplama i¢in)
e Percinli sistem (6-8 mm kaplama icin)
e  Yalibaski'sistemi (4-6 mm kaplama i¢in) [7]
Bu sistemlerin tiimiinde kullamilan kompakt laminat panellerin boyutlari;
2800 mm x 1300 mm, 2800 mm x 1850 mm, 4100 mm x [300mm ve
4100 mm- x 1850 mm’dir.

4.1.Yapistirma Sistemi

6 veya 8mm et kalmhginda, ¢ift yiizii dekor kagidi1 kapli kompakt laminat
panellerin, bina cephesine braketler vasitasiyla ankre edilen aliiminyum T ve
L profillere veya celik profillere yapistirilmasi seklinde uygulanan sistemdir.
Sekil 3’te yapistirma sistemi uygulamas: verilmistir [7].

Panel kalinlig1 tamamen iklim kosullarma bagli olarak degisiklik gosterir.
Paneller arasmdaki derz bosluklart agik halde bulunur. Cati parapetlerinde
derzler plaka altindan klape seklinde kapatilarak derz lizerinden seffaf
silikon uygulamas1 yapilir. Derz araligi mesafesinin panel kalinligi kadar
olmasi gerekir. Yapistirma sisteminin ekonomik ve hizli montaji disinda
sagladigr en bilyik olanak, 6mm panelin bombelesme kabiliyetinden
yararlanarak dairesel formda yapistirilmasidir. Diger uygulama sistemlerinde
dairesel uygulama yapilamaz. Altyapida kullanilan aliiminyum profiller
disinda yapistirma isleminde kullanilan tiim malzemeler ithal edilmektedir

[7].
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1. Kompakt laminat dig cephe kaplamasy, 2. Yapiskan, 3.1 profil, 4.T profil
Sekil 3. Yapistirma sistemi uygulamasi[7]

4.2, Agrafh Aski Sistemi

Mekanik montaj sistemi olan agrafli aski sistemi, 8 veya 10mm et
kalinhigindaki kompakt laminat paneller i¢in uygulanir. Bina cephesine
diiseyde braketler vasitasiyla baglanan aliminyum kosebent profillerine,
yatayda 6zel kesitli aliiminyum raylarin monte edilmesiyle olusturulur.
Sekil 4’te agrafli aski sistemi uygulamast verilmistir [7].

1 Kompakt laminat dig cephe kaplamast, 2. Agraf profili (Aliiminyum ray), 3. Agraf, 4.1 profil,
5. T profil
Sekil 4. Agrath aski sistemi uygulamasi[7]
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Kompakt laminat panellerin derz olusturulacak kenarlarina derz ¢itasinin
gecirilebilmesi igin bu sistemde kanallar agilir. Panellerin arkasina takilan
agraflar ayarli vidalar ile aliminyum raylara takilir. Derz aralarina 3mm et
kaliniginda kompakt laminat derz ¢itast gegirilerek derzler kapatilir. Bu
sistemnin tercih edilmesinin nedeni derz araliklarmin kapatilma olanag: ve
iklim kosullaridir. Yapistirma sisteme oranla daha pahalidir, uygulama siirest
ve 1s¢ilik daha fazladir.

4.3, Percinli Sistem

Yarr goriinlir montaj sistemi olan per¢inli sistem, 6 veya 8 mm et
kalinhgidaki kompakt laminat paneller i¢in uygulanir. Sekil 5’de perginli
sistem uygulamas: verilmistir [7].

i

1.:Kompakt laminat dig cephe kaplamasi, 2.Percin, 3.L profil, 4.T profil
Sekil 5. Perginli sistemuygulamasi{7]

Bu sistemde  paneller aliiminyum altyapiya 6zel renkli percinler
vasitastyla monte edilir. Stadyum veya benzeri genis cepheli yiizeylerde
percinli sistem tercih edilir.

4.4. Yah Baska Sistemi

Villa tiirli yapilarda kullanilan, gizli montaj sistemi olan yalibaskist
sistemi, 4 veya 6mm et kalinligindaki kompakt laminat paneller i¢in
uygulamr. Aliminyum veya ahgap alt yapr kullanilir. Alt yap1 sistemine gdre
percinleme veya 6zel klips sistemiyle montaj gerceklestirilir. Sekil 6°da yah
baski sistemn uygulamas: verilmistir [7].
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max. V

Tablo 3’de kompakt laminat cephe kaplama sistemlerinin sistem tipine

1. Kompakt laminat dig cephe kaplamast, 2.Gizli profil, 3.L profil

Sekil 6. Yali basks sistem uygulamasi[7]

bagli olarak avantaj ve dezavantajlarimin kargilastiriimasina yer verilmistir.

Tablo 3. Kompakt laminat cephe kaplama sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarnin

karsilastiriimasi

bombelenme kabiliyetinden
yararlanarak dairesel formda
yapistirma yapilabilmesi
-Tiirkiye'de estetik agidan en
yaygin kullanilan sistem olmasi

Sistem tipi Avantaj Dezavantaj
Yapistirma sistemi -Ekonomik ve hizli montaj -Derz arabiklarinin agik olmasi
-Kompakt laminat panelin - Altyaptda kullantlan

aliitminyum profiller disinda
yapistirma isleminde kullanitan

.| tiim malzemelerin ithal

edilmesi

- Uygulanabilmesi i¢in yap
&zelliklerinin ve cografyasimin
belirli kriterleri saglamasi
gerekliligi

Agrath aski sistemi

-Derz araliklarinin kapali olmasi
ve iklim kosullarina uyguniuk.

- Yapistirma sisteme oranla
daha pahali, uygulama siiresi
ve iscilik daha fazladir,

Percinli sistem

-Stadyum veya benzeri genig
cepheli ylizeylerde kullaniminin
tercih edilmesi.

-Montaj sisteminin disaridan
goriilebilmesi

Yalibaski sistemi

-Gizli montaj sistemine sahip
olmas1 ve konutlarda
kullantlabilmesi

-Aliiminyum veya ahsap alt
yapt ihtiyact
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5. KOMPAKT LAMINAT iLE KAPLI CEPHE SISTEMININ YAPI FIZIGI
ACISINDAN DEGERLENDIRILMESI

Kompakt laminatlarin kaplama malzemesi olarak kullanildig: cephe
sistemleri havalandirmali cephe sistemleridir. Havalandirmali yapim sistemi;
sinirlayict yapi bileseni bitiinliniin higro-termik direngler zincirinde bir
kopukluk dogmast ya da bu kopuklugun 6zel olarak planlanmasiyla olusur.
[9]. Kompakt laminatlarla ile kaplanmis havalandirmali cephe sisteminde
havalandirma semasi Sekil 7°de gosterilmistir.

a) 123 4 b) 23 4

a)Diigey profil arasi havalandirma, b) Yatay profil arast havalandirma
Sekil 7. Kompakt laminatlar ile kaplanmig havalandirmali cephe sisteminde havalandirma
gemasi

Burada yapi bileseni, hem konstritksiyon hem de islev yoniinden hareketli
hava katmani tarafindan ikiye béliinmiistiir. I¢ ortam yoniindeki katman tiim
higro-termik zorlamalari Gstlenir ve onlari dengelemeye ¢alisirken, dis ortam
yoniindeki kabuk, tiim higro-termik zorlamalarin disinda kalmakta ve ana
sistemi her tiirli atmosferik hava kosulundan korumakla yikiimli
tutulmaktadir

Bina yilizeyi ve mantolama ile kompakt laminat paneller arasinda iyi bir
hava sirkiilasyonu saglanmahidir. Bu amagla plakalarin ¢evresinde birakilan
derz bosluklart herhangi bir malzeme ile doldurulmamalidir. Cephelerin
zeminde basladifi yerden list bitis noktasima kadar sagiikli hava akimi
saglanmalidir.

5.1. Isil ve Nemsel Performans Acisindan Degerlendirme;

Binanin nefes almasini saglayan havalandirmali cephe sisteminde, dis
kabuk 1¢te kalan kabugu sicak ve soguk donem higro-termik ug
hareketlerden koruma goérevini listlenmistir. Dis kabuk glineg 1stmiminin bir
kismint absorbe eder, bir kismuni i¢ ortama gegirirken, kalan kismini da dig
ortama yansttir. Kompakt laminatin yiizeyindeki 6zel koruyucu tabaka,
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yiizeyin UV 1sinlarindan korunmasii ve boylece renginin de uzun Smirld
olmasim sa@lamaktadir. Ayrica hammaddesini olusturan Ozel recineler
nedeni ile panelin igyapisinin giines 1ginlarmndan zarar gormesi engellenmis
olur. Bu 6zel yap1 sayesinde malzeme gece-giindiiz geciglerinde yasanan ani
sicaklik degisimlerinden etkilenmez. Is1 yapi diisey kabugunda iki tiir sorun
olusturur. Bunlar;

1.Cephe kaplama malzemesinin 1s1l genlesmesi

2.Cepheden gegen 1simn kontrol edilmesi gerekliligi

dir [10].

Dis cephe kompakt laminatlari havanin sicaklifina ve nemine bagh
olarak boyut degistirir, panel boyutu biyir veya kiigiliir. Metal
konstriiksiyonlarda sicaklifa bagh olarak boyut degistirir. Havanimn sicakligt
ve nemi her zaman aym ydnde defismez, bazen ters yorde gelisir. Bu
nedenle genlesme bosluklar ¢ok dnemlidir. Paneller arasinda genlesmeyi
karsilamak amacryla bosluk birakmak zorunludur. Aym sekilde pergin veya
vida icin agilan delikler pergin veya vida en kesitinden daha buylk
acilmalidir. Gizli vidalama sisteminde bosluklar konstritksiyon iizerinde
birakilmalidir. Derz bosluklarinda silikon kullantimamahidir[10].

Nem yapilarin performansinin etkileyen énemli bir etkendir. Bu etkenin
neden oldugu olumsuzluklar havalandirmali veya nefes alan cephelerin
kullanilmasiyla azaltilabilir. Bu tiir sistemlerde, kapali ortamdan difiizyon
yoluyla gelen su buhari, hareketli hava katmanina erisir. Erisme buradaki
hava akimina binerek uzaklasacagi icin biiyiik boyutlu cephe kaplama
panellerinde 6zel olarak hava giris ve ¢ikig deliklerinin planlanmasi
zorunludur [9].

Sicak ve ihiman iklimlerde yogusma gegici, soguk iklimlerde ise ciddi bir
sorun haline gelebilmektedir. Nem buhar halinde daima havada bulunur.
Sicak havanin nem tagima potansiyeli, soguk “havaya gore daha yiiksekdir.
Sicakliklar1 farkli ortamlar arasinda su buhari soguk bir yiizeyle temas
edince yogusma 1sisina, daha da sogudugunda sivi haline geger. Yogusma
sicak tarafta olur. Havada var olan nem yok edilemedigi i¢in, yogugmayt
onlemek icin, ortamlar arasindaki sicaklik farkimi aza indirmek
gerekmektedir. Bunun igin yogusma olabilecek yiizeylerde- dis cephe- 1si
yalitimi1 yapilmahdir. Cephedeki bosluk boyunca hava basing ve sicaklik
farklari vasitasiyla hareket eder. Soguk iklimlerde bu kaplamanin arkasida
yogugma suyunun kurumasma neden olur. Sicak iklimlerde ise hareket eden
hava konstritksiyonun i¢ katmanlarmi sogutacak boylece sofutma enerjisi
tiiketiminde de azalma gerceklesecektir [10]. Sekil 8 kompakt laminatlarla
ile kaplanmis havalandirmali cephe sisteminin 1s1l ve nemsel performansimi
gostermektedir.
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123 4

1. Kompakt laminat dig cephe kaplamasi, 2. Disey profil,havalandirma, 3. Tst yalitim, 4. Duvar, 5. Braket
Sekil 8. Kompakt laminatlarla ile kaplanmig havalandirmali cephe sisteminin 111 ve nemsel
performans: [11]

Kompakt laminat cephe kaplama malzemelerinin kullanildigi cepheler
derzli cephe ¢bziimleri oldugundan cephe arkasina yagmur ve kar suyu
geeme olasiliklarma karsi 1s1 yaliimmin 6niine yerlestirilen, ¢ift yonlii
calisabilen nem bariyeri de i¢ mekan ve dig mekan arasindaki nem dengesini
sagladigr gibi 1s1 yalitim malzemesini suya karsi koruyarak 1s1 yalitim
degerinin degismesine engel olur [3].

5.2. Su Gegcirimsizligi ve Ses Kontrolii Performansi Agisindan
Degerlendirme;

Kompakt laminat kaplamalar bilesenlerinin yiiksek 1s1 yalitim degerinden
dolayr iyi bir ses kontrolii, saglarlar. Paneller koruyucu overlay tabakas: ve
bilesimindeki termoset regineler vasitasiyla yagmur suyu, kar vb. sulu
etkenlere kars1 yiiksek bir dayanim gosterir. Sekil 9 kompakt laminatlarla ile
kaplanmis havalandirmali cephe sisteminin su ve sese karst davranisim

gostermektedir.
i
Suya karg: J : Ses
i korunum | L N korunumu

Sekil 9. Kompakt laminatlarta ile kaplanmig havalandirmali cephe sisteminin su ve sese kars:
davramsgi [11]
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5.2.Yangina Dayanim A¢isindan Degerlendirme;

Yangimn anmda kompakt laminat kaplamalar erimez, akmaz, damlamaz
ozellikli, uzun siire dayanimim kaybetmeyen, 1s1y1 yaymayan, alev tzerinden
cekildiginde yanmasi sona eren Bl ya da B2 yangimn dayamimi sinifinda
malzemelerdir [3]. Yangin bir yapinin disinda veya iginde olusabilir. Yap:
disinda olusan bir yangin tehlikesinden yapinin etkilenmemesini saglamak k
icin 6nlem almak gerektigi gibi, yap1 i¢inde olusan yangmin, tim yapiya
yayilmasini da engellemek gerekir. Bu agidan bakildiginda kompakt laminat
cephe kaplama malzemeleri yangin aninda iyi bir performans gosterirler.
Eger cephe kaplamast birden fazla kati kapliyorsa, bu durumda cephe
sistemindeki bosluktan dolayr yangmin yayilma riski mevcuttur. Bu riski
onlemek icin yatay yangin kiricilar kullandmalidir [10]. Sekil 10°da
kompakt laminat kaplamali bir cephede yangin kirict kullanimi
goritllmektedir.

1 .Kompakt laminat dig cephe kaplamasi, 2. Yangin kirics, 3.Havalandirma bos, 4. Is1 yalitim
Sekil 10. Kompakt laminat kaplamah bir cephede yangin kirict kullanumi[3]

Yukarida bahsedilen dzelliklerinin diginda® kompakt laminat kaplamalar
bilesenlerinin yiiksek ses yalitim degerlerinden dolay1 iyi bir ses kontrold, ek
olarak kimyasallara, UV iginlarina ve yagmura karst dayanikli koruyucu
overlay tabakasi vasitastyla da iyi bir su yalitimi saglarlar.

6. TURKIYE'DE Ki UYGULAMA ORNEKLERI VE DEGERLENDIRME

Tablo 4’de Tiirkiye’de kompakt laminat cephe kaplama malzemelerinin
uygulandigi yapt Ornekleri ve uygulanma kriterleri analiz tablolan
verilmistir.



Tablo 4. Yap1 analiz tablolar: [6,7]

Yapinin ad: Ramsey London - KIP Merkez Binast
Yapmin islevi Tekstil

Yapim yeri Merter / istanbul

Uygulanan sistem ve Yapigtirma Sistemi

uygulama detay1

Sizdirmazhk ¢
Su korunumu ‘ .
Isi- nem korunumu ®
Solar korunum e
Ses yalitimi °
Yangindan korunum °

Not: Yapistirma sistemde derz araliklarr agik oldugu igin sudan korunum igin 6zel dnlemler
alinmasi gereklidir. Bu sistem her iklim bolgesi igin kullamma uygun degildir.
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Tablo 4’{in devamm

Yapimn ada Hiinkarzade
Yapinm islevi Restoran
Yapim veri Atasehir/[stanbul

Uygulanan sistem ve
uygulama detayi

Agraflr Askr Sistemi

Sizdirmazlik @
Su korunumu e
Is1- nem korunumu L] .
Solar korunum ®
Ses yahtimi ®
Yangindan korunum ®

Not: Agrath aski sisteminde derz araliklar: kapali oldugu icin her iklim bdlgesi igin kullamumi

uygundur.
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Tablo 4’{in devam

Yapimn adi Veli Balik
Yapmn islevi Restoran

Yapun yeri Uskiidar/Istanbul
Uygulanan sistem ve Yali Baskr Sistemi

uygulama detayy

vy ; .
Sizdiwrmazhk @
Su korunumu ®
Is1- nem korunumu ®
Solar korunum ®
Ses yalitinu ®
Yangindan korunum ®

7. SONUCLAR

Kompakt laminat cephe kaplama malzemeleri, mimarlara ve
uygulayicilara genis renk ve doku alternatifleri sunmasi, her tiir eski ve yeni
yapilarda kolay ve ¢abuk uygulanmasi, yangina karsi dayamikliliga ve
uygulandigi sistemlerde olusturdufu havalandirma boslugu sayesinde
rutubeti engellemesi, is1 korunumu saglamasi ve hafif olmasi gibi
nedenlerden dolayr giinimiizde tercih edilen bir cephe kaplama malzemesi
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haline gelmistir. Bu malzemeler vasitasiyla mimarlar cephede gdrmek
istedigi birgok etkiyi yaratabilmektedirler.

Kompakt laminat cephe kaplama malzemeleri ahsap esasli malzeme
kategorisine girdigi igin, dig cephe uygulamalarinda, malzemeden
maksimum verim alinmast acisindan uzman ve deneyimli bir firma
tarafindan uygulanmalidir. Mimar veya uygulayicilar bu malzemeleri
cephelerde kullanmadan énce, UV isinlarina Kargi solmazlik garanti
stirelerine, B1 smifi yangin sertifikasina, malzemenin ¢ift yiizlii dekor kagidi
ile kaplanmasina, sayet yapistirma sistem uygulanacaksa malzemenin test
raporunun olup olmadigina, -80°C/+180°C ortam kosullarma mukavim
olmasina, uluslararas: sertifikalara sahip olmasina ve daha 6nce baska
yapilarda kullamilip kullanilmadigina dikkat etmelidirler.

Kompakt laminat panellerin kalmligi iklim kosullaria bagh olarak
secilir. Panel kalinligia gore uygun uygulama tiiriiniin segilmesi ve bu tiirtin
hangi yapi fizigi kosullarmi sorunsuz yerine getireceginin arastirilmasi
gerekir. Panellerin uygulanmasinda kaplama malzemesi ile yalitim
malzemeleri arasinda, kompakt laminatin nefes almast igin gerekli olan
bosluga dikkat edilmelidir. Cephe tasarimi yapihirken alt konstriiksiyon
malzemelerinin tiirii, 6zellikleri, kalmliklart, montaj araliklari, 1s1l genlesme-
biiziilme, riizgar yiikii, diger yiikler v.b etkileri karsilayacak sekilde
secilmelidir.

Turkiye'de ki uygulama Orneklerinden de gorildiigi lizere, kompakt
laminat cephe kaplama malzemeleri sanayi yapilarindan, turizm, saghk,
eglence, iy merkezi ve konut yapilarina kadar birgok alanda kullanim
gittikge artan bir cephe kaplama malzemesi olmustur. Ancak uygulama
orneklerine de baktigimizda bu kaplamalarin genellikle prestij yapilarmda
tercih edildigi goriilmektedir. Bunun nedeni bu kaplama malzemelerin
maliyetlerinin diger kaplama malzemelerine oranla daha yiiksek olmasidir.
Ancak gelecek yillarda kompakt laminat kaplama malzemesi lreten
firmalarin sayismin  talepler dogrultusunda artabilecegi, olusan rekabet ve
gelistirilen yeni teknolojiler sayesinde bu cephe kaplama malzemelerinin
maliyetinin diisebilecegi de unutulmamalidir.
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