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Egimli Catilarda Havalandirma

Prof. Dr. Yalgin YASAR1
Prof. Dr. Asiye PEHLEVANZ
Ar. Gor. Sibel MAGKAS

Konu Baglk No: 2 Gat ve Cephe Sistemierinin Performanslari

OZET

Tiirkiye’de, ozellikle yagish iklim bolgelerinde, hem
bu etkene karg1 koruyuculugunun yiiksek olmas: hem
de gelenecksel yapim yontemleriyle kolayca gercek-
lestirilebilmesinden dolay: ¢esitli islevli mimari yapi-
larin ¢atilart egimli ¢atr olarak bigimlendirilmektedir.
Yogusma nedeni vb. ile olusabilecek yapr hasarlarmi
onlemek veya sistemin Smriinii uzatmak ve 1s1 yah-
tim malzemesinden daha yiiksek verim alabilmek i¢in
cat1 konstriiksiyonu havalandirmal1 olarak ¢oziimlen-
melidir. Havalandirma ile nemli hava, atik su, zararh
gazlar vb. cati biinyesinden uzaklastirilabilmektedir.
Soguk ve yagish bolgelerde havalandumali ¢atilann
tizerindeki kar birikimi daha homojen olmakta ve sa-
caklarda meydana gelen agirt yigilmalar kontrol alu-
na alinabilmektedir. Egimli cat1 konstriiksiyonunun
havalandirilabilmesi i¢in cesitli secenekler s6z konu-
sudur. Havalandirmadan beklenen verimin alinabil-
mesi icin hava giris ve ¢ikis yerleri, boyutlari, catinin
bicimsel dzellikleri, egim agist ile iligkileri énem ta-
simaktadir. Ayrica catr arasinin kullambip, kullamil-
mamasi havalandirma ile ilgili yapilacak diizenleme-
nin niteligini de etkilemektedir.

Bu calismada, egimli catilarda dogal havalandirma-
nin etkin olarak gerceklegebilmesi icin gerekli kosul-
lar ve ¢Oziim onerileri incelenecektir.

1. Giris

Cat1 binayi/yapiy1 en duyarl bolgede serbest at-
mosferle ayiran ve sinirlayan bir yap: elemanidir.
Cati bigimi ve konstriiksiyonu binanin kars: kar-
stya kaldig1 i¢ ve dig kosullar ile kullanic: gerek-
sinmelerinin optimizasyonunu saglayacak sekil-
de tasarlanmalidir [1]. Catt tasarimi, cok sayida
6zel bilesenden olusturulan ¢ok katmanli komp-
leks bir konstriiksiyona sahiptir. Cati alt yapisa,
betonarme, ¢elik ve ahgsap gibi malzemeler ve
farkli yapim sistemleriyle olusturulabilir. Bu
malzemeler tasiyici eleman gorevi gordiikleri
icin, sistem seg¢imi, elemanlarin boyutlarinin he-
saplanmasi ve cati katmanlagmasi iyi yapilmali-
dir. Bunlarin yapilmamast ¢att konstriiksiyonunu
olusturan bilegenlerde boyutsal sapmalara, bile-
senlerin ek yerlerinde hatalara, su bubar: yoZus-
masina ve hava sizintilarina neden olur. Bu s1zin-
tilarin ve yogusmanin engellenmesi i¢in ¢at1 Or-
tiisii ve 1s1 yaliimu, havd katmanlan kullanilarak
ve sacak-mahya hatti boyunca olusturulan hava-
landirma bogluklar: vasitasiyla havalandiriimali-
dir. Giintimiizde 6zellikle, yagis1 bol olan bolige-
lerde egimli catilar yaygin olarak kullanilmakta-
dir. Egimli catilarda havalandirma iki temel gore-
vi yerine getirmek icin yapilmaktadir. Bunlardan ilki;
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dis ortamdan veya i¢ ortamdan yap: igerisine giren
nemin veya yapim neminin uzaklastirilmasi, ikincisi;
yazin yiiksek sicakliklardan dolayi 1sinan cat1 Grtiisii-
niin sicaklifmin diigiiriilmesine yardimer olmak ve
boylece gat1 Ortiisiinde meydana gelecek yiiksek si-
cakliklan engellemektir.

Havalandirma yapilmamasi ¢zellikle catilarin karsi
koymasi gereken 6nemli bir unsur olan nem ve onun
hareketinin denetim altma alinmasini zorlastiracak,
yogusmaya ve konstriiksiyonun zarar gérmesine ne-
den olacaktir. Havalandirmasiz catilarda, catt kapla-
masinin sicakligy arttifi icin kaplama malzemesinin
omrii azalmakta, kigin ¢at1 sacaklarinda buz bentleri
olugsmakta, yapin 1sitma ve sogutma yiikii artmakta
ve boylece yapi konforu azalmaktadir. Havalandir-
manm eksikligi, yahitim katmanlarinn iglevlerini ye-
rine getirmemesine ve yapida su ve 1s1 kaynakli so-
runlarin dogmasina neden olmaktadir [2]. Tiim bun-
lardan dolay: catilarda etkin bir havalandirma yapil-
masi, ¢atinm performansmin artirlmas: agisindan
¢ok dnemlidir. Sekil 1’de ¢ati konstriiksiyonunun sa-
hip oldugu cok sayida katman ve bu katmanlarin
fonksiyonlar gosterilmistir.

1. Striiktiir

2.Dig ortid

3.Is1 yalitimu

4.Buhar gecirgen veya
gecirimsiz tabaka

5.5u yalitimi

6.Havalandirma

7.Kesintisiz dig yalitim

8.1¢ ortii

9.Tesisat

8.ic mekanin kapahimas
1. Tagima
9. Bervis
2345867 Kontrol
2.Dig mekanin kapatiimas)

Sekil 1.Cat1 kabugunun fonksiyonlar ve iliskisi [3]

2. Havalandirma Ozeliiklerine Gére Catilar

Egimli catilar, cat: arasimin veya tagiyicl sistem tistil
ortiisiiniin dogal havayla havalandinlip havalandirii-
mamasina goére ikiye ayriimaktadir. Havalandirma
yapilmamas: 6zellikle catilarin kargi koymas: gere-
ken 6nemli bir unsur olan nem ve onun hareketinin
denetim altna alinmasim zorlagtiracak, yogusmaya
yol agarak konstriiksiyonun zarar gérmesine neden
olacaktir. Egimli catllarda diizenlenen hareketli hava
katmanlari ile bu sorunlarin engellenmesi olanaklidir.

2.1. Havalandirmasiz Gatilar

Havalandirmasiz ¢atilarda, 1s1 yalitim katmani, su ya-
htim katman, koruyucu tabakalar ve tasiyici tek bir
kabuk halinde bulunmaktadir. Tabakalarin siralanisi
151 yalitirmmin tiiriine bagh olarak degisiklik goster-
mektedir [4]. Bu tiir catilarda temel prensip, biriken
nemin yapidan uzaklagtiriimasi degil, hava ve buhar
bariyerleri kullanilmasi vasitasiyla nem birikiminin
engellenmesidir. Sekil 2’de ¢ati aras1 kullanilabilir bir
havalandirmasiz cati konstriiksiyonu gosterilmistir.

tig ortam (yefyis + radyasyon + riizgar)

ig ortam (buhar + ortam sicakh§y . |

Sekil 2. Havalandirmasiz cati [5]

Cat icerisine giren nem kontrol altina almabildigi
icin ek bir havalandirmaya ihtiya¢ yoktur. Bu tiir ca-
tilarda buhar kesici ve buhar dengeleyici tabakalarin
kullamlmasi gereklidir. Havalandirmasiz catilar, si-
cak ve nemli iklimlerde disaridaki sicak havanm ige-
riye girip cati arasi sicakhigm artmasini engelledigi
‘igini uygulama alam bulmaktadir. Cat1 aras1 boglugu,
agagidaki sicak mekandan gelen 1s1- sonucunda sicak
ve kuru bir mekén haline geldigi i¢in bu catilar sicak
cat1 olarak da isimlendirilirler [5].

2.2.Havalandirmali Catilar

Havalandirmali catilarda 1s1 yalitimmimn oturdugu bi-
rinci tastyict grup olan ¢ati dosemesi ile ¢ati Srtiisii ve
koruyucu tabakalarm oturdugu ikinci tagiyict grup
arasinda bir hava tabakas: bulunmaktadir. ikinci tasi-
yic1 grubu, gati Ortiisii ve su yalitum diriinlerini tizerin-
de tagir [4]. Bu tiir catilar, soguk cati olarak da adlan-
dimlmaktadirlar. Bu gatilardaki temel prensip, cati
arasinin, sagaklarda diizenlenen bogluklar vasitasiyla
giren taze havayla siirekli havalandirilmasi ve nemli
havanm mahyadaki bosluklardan disari atilmasidir.
Egimli catdarda havalandirma Sekil 3’te gésterildigi
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gibi cat1 arasimn kullamilip, kullanilmamasina bagh
olarak farkl sekillerde diizenlenmektedir.

a)

b)

c)

Sekil 3. Havalandirmali ¢at1 [2]

a) Can arast boglugunun bulundugu catilarda hava-
landirma

b) Cat1 arast boslugunun bulunmadig: canlarda tek
katmanh havalandirma

¢) Cati arasi boglugunun bulunmadif: catilarda cift
katmanli havalandirma

3. Egimii Catilarda Havalandirma

Catida meydana gelen sorunlann biiyiik cogunlufu
dogru ve etkin bir havalandima ile ¢dziilebilmekte-
dir. Etkin bir havalandirma ile nemin ve sicak hava-
nin uzaklastirdmasim: saglamak icin riizgar ve 1sisal
etkiden faydalapilir. Bu etkilerden faydalanarak
egimli ¢atilarin havalandirilmasmim etkin sekilde ger-
ceklegtirilmesi igin, ¢ati bigimi ve egimi, ¢an boslu-
gunun kullanim durumu, 151 yalitimmin konumu ve
buna bagh olarak cat: konstritksiyon detaylar bilin-
melidir.

Egimli soguk (havalandirmali) catilarda genellikle iki

hava boslugu diizenlenir. Bunlar;

« Can Ortiisii ve ikincil su gegirmez/Ortiicii katman
arasindaki hava boglugu (Sekil 3.c)

» Tkincil su gecirmez/ortiicii katman ve 181 yalitimi
arasindaki hava boglugu (Sekil 3.a, b, ¢)

dur.

Bu ikinci hava boglugu catinin havalandirmali (soguk
cat1) cat1 olarak degerlendirilmesini saglar. Bu tiir ha-
valandinma ile ¢atida yogugma engellenir.

Birinci tiir hava boslugu ile cat1 ortiisit altinda etkin
ve devaml bir hava sirkiildsyonu yaratiimasinin ya-
rarlan sunlardir:

e Cati Ortiisii altinda biriken su buhan yok edilir.

¢ Islanan cati orti malzemesinin hizla kurumasi
saglanir.

e Yaz aylarinda cati &rtitsii altinda bulunan 1sinmis
duragan hava kiitlesi digar1 atillarak, ¢ati altinda
serin bir alan yaratilir.

o Kig aylarinda yapinmn i¢ kismindan gelen ismn
kontrollii bir sekilde tasfiye edilmesiyle, kar &rtii-
sii dogal ve kontrollii bir sekilde erir.

< Ozel hava kosullar1 sonucu ortaya ¢ikan muhte-
mel su sizmtilar: kurur.

3.1.Havalandirmada Etkili Olan Etmenier

Cat: icerisinde gerceklesen hava akimlar: iki etmen
vasitasiyla olusur. Bu etmenler sirasiyla riizgar etkisi
ve 1s1sal etkidir, Riizgar ve 1sisal etki eg zamanh ola-
rak harekete gecerse iyi bir havalandirma saglamr.

Riizgar etkisi; I¢ ve dis ortam arasindaki basing fark-
hiliklar: sonucu olugan hava hareketleri yap1 ¢evresin-
de basing ve erme bolgeleri olugturmaktadir. Bu bol-
geler, riizgdrm yoéniine, siddetine, yapt formuna ve
cati efimine bagh olarak degisiklik gostermektedir.
Hava, basinci viiksek olan yerden algcak olan yere
dogru hareket eder. Basing ve emme bolgelerinin ya-
p1 gevresindeki dagilim ve gati tizerine etki eden bu
kuvvetlerin biiyiikliikleri cati egimiyle, riizglr ySniin-
de olugan emme bbdlgesinin boyutlari, yapimn formu
ve yoniiyle iligkilidir. Sekil 4°de hakim riizgar yoniin-
de, ortalama basing ve emme katsayilarinm ¢at1 egim
agisiyla iligkisi goriilmektedir.

51 ]
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Sekil 4. Hakim riizgar yoniinde, ortalama basing-em-
me katsayisiun cati egim agisiyla iligkisi [2]

Cat1 yiizeyinin kenarlarma ve koselerine etki eden
rlizglr kuvvetleri catr ylizeyinin tizerine etki edenler-
den daha fazladir. Tablo 1’de egime bagli olarak cati
kenar ve kdselerinde olugabilecek maksimum emme
katsayilar: verilmigtir. Egimli catr yiizeylerinden biri-
nin hakim riizgar yoniinde konumlandiriimas: 6neri-
lir. Ancak riizgdrm yoniiniin degigmesi gecici olarak
basing ve emme bélgelerinin dagilimina ters etki ya-
pabilir [2].

Tablo 1. Maksimum emme katsayisinin ¢ati egimiyle
iligkisi [2]

Cat1 efimi Maksimum emme katsayisi
o cp
Kose Kenar
<25° -3.2 -1.8
25°<
as35° -1.8 -1.1
235° Emme yok

Sekil 5'de iki yone egimli ¢atilarda egim agisiyla ilig-
kili olarak basmg¢ ve emme bolgelerinin dagihmi-ke-
sit ve plan ¢izimleriyle gosterilmigtir,

S

o

i

Sekil 5. Iki yone egimli ¢atilarda egim acisiyla iliski-
Ii olarak basing ve emme bolgelerinin dagilumi-kesit-
ler ve plan [2]

Isisal etki; Cat: igerisindeki sicak hava ve digandaki
soguk hava arasindaki sicaklik farkindan dolayi hava,
sicak olan ortamdan soguk olan ortama dogru hareket
eder. Diger bir ifadeyle bu hava hareketi, 1sinan hava-
nin yiikselmesi, soguyan havanin algalmasi ilkesine
gore gerceklesmektedir. Sekil 6’da yaz ve kig duru-
munda isman havanin sicak olan ortamdan soguk
olan ortama dogru hareketi gosterilmistir. Cat1 egimi
ve biiylikliigliniin artirilmasi, bu hava hareketini etki-
ler. Catt egimi artik¢a, sicaklik farkliliklarmdan kay-
nakli hava hareketinde bir artig gozlenir. Cati egimi
azaldikea, diisiik termal konveksiyon akim meydana
geldigi icin, bu canlarda gevre viizeylerde hava siir-
tiirimesini azaltmak icin hava sirkiilasyon katmanlari-
nm derinlifinin artirlmasi, giris ve ¢ikig alanlarmm
genisletilmesi Snerilir [2].

Sekil 6.Yaz ve kis durumunda sicaklik farkhihiklarmn-
dan olugan hava hareketi [2]
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3.2.Cat: Bicimi Ve Egimine Bagh Olarak Ha-
valandirma

Yapilardaki konfor kosullarinin siirekliligi icin ¢atila-
rin nefes almast, iglerinde biriken su buharmm ve ha-
reketsiz sicak havanin digar1 atiimas: saglanmabdar.
Cati havalandirmast, riizgar ve 1sisal etki kullamlarak
sacaklardaki ve mahyadaki bosluklarda, 1s1 yalitimi-
nmn kullamm yerine, cati aras1 boglufunun bulunup
bulunmamasma gore farkh sekillerde gerceklegsmek-
tedir. Sekil 7’de farkli cati bicimi ve egimine bagh
olarak havalandirma diizenlemeleri gosterilmistir.

A

Sekil 7. Cat1 bicimi ve efimine baglt olarak havalan-
dirma [6]

a) Egimi fazla olan catilarda capraz havalandirma
saglamak icin sacaklarda hava giris ve c¢ikig bos-
fuklar diizenlenerek havalandirma yapilmalidir.

b) Tek yone egimli ¢atilarda havalandirma amaci ile

sacaklarda ve ¢atimin duvarla birlegim yerinde ha-

valandirma bosluklar acilmalidir.

Yalitimm ¢ati egimi yoniinde uygulandigt darum-

larda havalandirma (c.d), sacaklarda ve mahyada

actlan bosluklar ile saglanmalidir.

Désemenin cati egimi dogrultusunda yerlestirildi-

&1 durumda diizenlenen hava giris ve ¢tkis bogluk-

lan

Dosemenin cati odasinin egimi dogrultusunda di-

zenlendigi durum ve hava giris- hava ¢ikis bos-

luklan

c)

d)

Genellikle catilarda etkili bir havalandirma igin;

o Hava giris deliklerinin ¢atinm altinda (sagaklar-
da), hava c¢ikig deliklerinin ise catimn iistiin-
de(mahyada) diizenlenmesine ve her ikisinin alan-
larmin birbirine esit olmasina,

o Mahyadan icerive hava girisinin engellenmesi

icin negatif basing alanmi yaratip rlizgarn yOniinii
degistirecek bir yansitict yiizey yerlegtirilmesine,
¢ Havalandirma i¢in olusturulan bosluklarm toplam
alaninn, yahtilmig dogeme alammin 1/150°si ka-
dar olmasina,
o Havalandirma hattinin engelsiz olmasina
Dikkat edilmelidir [5].

3.3. Ist Yalitiminin Konumuna Bagh Olarak
Havalandirma

Is1 yahtimmnin konumu, cati aras: boslugunun bulu-

nup bulunmamasma gore degisiklik gostermektedir.

Is1 yalittimnun konumuna bagh olarak egimli catilar-

da havalanduma iki gekilde diizenlenmektedir. Bun-

lar;

» Is1 yahtiminmn doseme istiinde yer aldify durum-
larda havalandirma

o Ist yahtimmin cati egimine paralel dogrultuda uy-
gulandigi durumlarda havalandima

3.3.1. Is1 Yaliiminin Déseme Ustiinde Yer
Aldigr Durumda Havalandirma

Cat1 arast boglugunun bulunmadit ¢atilarda, 151 yah-
tumt gat1 arasi dogemest istiine yerlegtirilir. Cafi arast
dogemesi yapimn 1sitilan mekamyla 1sitilmayan me-
kanuu birlestirdigi icin bu dosemede 181 yalitimi uy-
gulanmasi gerekmektedir. Bu sayede yap1 igerisinden
dis ortama kacan 1st miktart azalir ve enerji tasarrufu
saglanir [5]. Sekil 8’de 1s1 yaltiminin déseme {istilin-
de yer aldigt bir cat1 konstriiksiyvon Srnegi gosteril-
migtir.
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Sekil 8. Ist yaliumumn dGseme lstiinde yer aldigi bir
cat1 konstriiksiyonu ve havalandirma [7]
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Bu tiir catilar buhar gecirgen ve buhar gecirimsiz ta-
bakalarin kullanilip kullanilmamasina gére havalan-
dirmali ve havalandirmasiz diizenlenmektedir. Buhar
gecirimsiz bir althk kullanildigs durumda, 1s1 yahiti-
munn Ustiinde yogusma olusumunun engellenmesi
icin yeterli havalandirma alam olugturulmahidir. Bu-
har gecirgen bir altlik kullamldig: durumda ise yaliti-
mun {izerinde bir havalandima alam olugturmaya ge-
rek yoktur. Ciinkii bu althik su buharmi gecirdigi igin
nem birikmesini engeller ve yogusma olusumuna izin
vermez. Bu durumda kaplama tabakasi altindaki ha-
valandirma yeterli olmaktadir.

Yogusma, sicak yasama mekanlarindan toplanan su
buharinin soguk cat: icerisine dogeme vasitasiyla geg-
mesi sonucu olugur. Su buhar soguk yiizeyle kargila-
sinca yogusur ve kiiflenmeye yol agar, cat: bilegenle-
rinde ciddi zararlara neden olur.

Su buhar: birikiminin engellenmesi i¢in ¢at1 arasma
dis ortamdaki havann giriginin saglanmas: gereklidir.
Bunun igin en uygun ¢6ziim, ¢ati ortiisii ve yalitim ta-
bakasi arasina yeterli kesintisiz bir havalandirma hat-
t1 olugturulmasidir. Havanm dis ortamdan sagaklarda-
ki bosluklar vasitasiyla alinip dig ortama tekrar mah-
vadaki. bosluklardan geri verilmesi saglanmalidir.
Bosluklarn 6l¢iileri catr egimine, genigligine ve bigi-
mine bagl olarak degisiklik gosterir [7].

3.3.2. Is1 Yalitimmin Cali Kesiti igerisinde
Yer Aldidi Durumda Havalandirma

Is1 yalitimnin, ¢at1 aras: boglugunun bulundugu du-
rumda ¢at1 dégemesi iizerinde kullamlmasmdan dola-
y1, ¢at1 aralarmm kullamlamaz hale gelmesi, catiya
ait yahtim ve havalandirma sorunlarmin gat igerisin-

Lagraz baplun labiahn vastaylh
whugtumbon bavalanhons bush

Bubar gepirgan ehik

f51 yalitimt

Yaliirmn gicak yizeyindeki buhar kontrol katmant

Sekil 9. Is1 yalmmimn cati kesiti icinde yer aldig du-
rumda ¢at1 konstritksiyonu ve havalandirma

de ¢Oziimiine yonelik arastumalara hiz kazandurmig
ve ¢atr arasiin kullanilabildigi ve mekana katilabil-
digi yeni ¢oziimler ortaya cikrmugtir. Sekil 9°da 1s1 ya-
Itiminin cati kesiti icerisinde yer aldifn durumdaki
bir ¢at1 konstriiksiyon Srnegi gosterilmisgtir.

Bu ¢oziimlerde, yalitim, cati egimine paralel dogrul-
tuda yerlegtirilir. Bu tiir bir ¢ati konstriiksiyonunda,
cati Ortilsti ve yalitimin soguk yiizeyi arasinda yeterli
bir havalandirma alam saglanmalidir. Caty kirisi yiik-
sekligi bu havalandirma alanmnimn ve yalitimmn kalinh-
g karsilayabilecek olgiilerde secilmelidir, Yahitim
1s1} képriilerinin olusumunu engelleyecek sekilde dii-
zenlenmelidir. Hava girig boslugu, ¢ati konstriiksiyo-
nunun en alt, ¢ikis boslugu ise en yiiksek noktada dii-
zenlenerek ¢ati konstritksiyonu biinyesinde siirekli
hava dolagim saglanarak yogusma olay1 engellenme-
lidir. Bir buhar kontrol katman yalitimin sicak yiize-
yi lizerine uygulanmalidir [7].

4.Sonuciar

Tiirkiye’de yaygmn kullanim ag: bulan egimli catlar-
da ortaya ¢ikan sorunlarn biiyiik bir béliimii etkili bir
havalandirmayla giderilebilmektedir. Catilarda etkili
bir havalandirma yapildig1 takdirde agagidaki sonug-
lar1 elde etmek miimkiindiir.

e Isi yalitimimin ¢ati dogemesi lizerinde uygulandif:
konstritksiyonlar, gerek enerji tasarrufu gerekse
1s1- ve nemden kaynakli sorunlarm ¢dziimiinde,
yahitimmn ¢at: egimi dogrultusunda yerlegtirildigi
“gbziimlere oranla ok daha iyi sonugc vermektedir.
Bunun nedeni cat1 rtiisii altindaki havalandirma
bosluguna ek olarak cati arasinin da havalandirma
boslugu olarak kullanilmasidir. Bu tiir catilarda
genis bir havalandirma boglugu meydana geldi-
ginden hava girig ve ¢ikigi icin, cat1 iizerinde be-
lirli araliklarla yerlestirilen noktasal havalandirma
elemanlariyla yetinmek miimkiindiir.

» Eger cati arast boglugu bulunuyorsa, havalandir-
ma sadece ¢ati katmanlari arasinda saglanabili-
yorsa, hava giris ve ¢ikaglarimn siirekli olmas: ter-
cih edilmelidir.

= Dik acili dar yapilar, yatik acili genig yapilara go-
re daha rahat havalandirilirlar. Bu nedenle, hava-
landirma igin birakilacak boslugun boyutlandiril-
masinda sagak-mahya arasindaki yatay uzakligm
ve ¢at1 egimi acisun dikkate almmasi gereklidir.

°  Yazmn, havalandirmasiz bir ¢atida, cat1 Srtiisiiniin
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sicakligi giines vasitasiyla oldukca artmakta ve
bu, 151 yaliim malzemesinin 181 tutma kapasitesini
azaltmakta ve catinin striiktiire] elemanlarina za-
rar vermektedir. Havalandirmali bir catida ise sa-
caklardan igeri alinan taze hava mahyaya dogru
yiikselmekte ve oradan disar: atilarak gat: Ortiisii-
niin sicakligmin diismesine yardimci olmaktadir.

» Catida havalandirma ile yogusmanmn zararh etki-
leri Onlenir, striiktiire] elemanlarin kullanim
Omiirleri artar ve enerji tasarrufu saglanir.

» Kugn, havalandirmasiz bir catida, diislik sicaklik-
lardan dolayi su buhari yogugarak, cati striiktii-
rinde kiiflenme, rutubetlenme ve damlama gibi
zararh etkilere yol acar. Oysaki havalandirmal: bir
catida siirekli taze hava sirkiile edildigi i¢in yali-
tim kuru kalir ve yogugma engellenir ve bu da ¢a-
tinin kullanim 6mriinii uzatir,

+ Catin havalandiriimast ile sagaklarda buz bent-
lerinin olusumu ve suyun yapi igerisine akmas:
onlenir. Yapi icinden gelen sicak hava yapr disin-
dan gelen soguk havayla siirekli uzaklagtirilarak
catt boslugu sicaklifinin yiikselmesi sonucu karin
hizla eriyerek sagaklarda tekrar donmas: engelle-
nir.
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