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Catilarda Ikincil Su Sizdirmazlik Tabakasi Kullanimi

Prof. Dr. Asiye PEHLEVAN!
Prof. Dr. Yalgin YASAR?
Aras. Gér. Sibel MAGKAS

Konu Baghk No: 2 Gati ve Cephe Sistemlerinin Performanslari

OZET

Suyun yapilar tizerindeki etkisi bina émrii ve giiven-
ligiyle ilgilidir ve su sizdirmazhigin yagsamsal bir 6ne-
mi vardir. Suyu yapidan giivenle uzaklagtirmak ve ye-
terli su sizdirmazhik saglamak icin, suyla direkt temas
halindeki yap1 elemanm olan catilarm, yagmur suyu-
nun cat1 kaplamas: altina gegmesini engelleyecek se-
kilde tasarlanmasi ve cat1 Ortli malzemesinin, suyu
yapidan uzaklastirabilecek ozellikte secilmesi gerek-
mektedir. Yagmur suyunu vb. sulan cati ylizeyinden
giivenle uzaklastirmak amact ile gatilarda su sizdir-
maz Ortiiler kullamlmaktadr. Ancak, artan yagmur
siddeti, giiclii riizgarlar, cat konstriiksiyonunu olug-
turan elemanlardaki ek yeri sayisimn fazlaligi, suyun
catinin alt katmanlarina sizmasina neden olmaktadir.
Bu gibi durumlarda cati konstriiksiyonunda ikincil bir
su sizdirmazlik tabakast kullanimi gerekli goriilmek-
tedir.

Bu caligmada, egimli catilarda kullamlacak ikincil su
sizdirmazlik tabakasimin kullaniminin 6nemi ve sag-
ladig1 avantajlar ele alinacak, ikincil su sizdirmazlik
tabakasi olarak kullanilabilecek malzemeler ve bu
malzemeler ile olugturulan ¢ati konstriiksiyonlarimin
detaylandirma ilkeleri ayrintihi olarak agiklanacaktir.

1. Giris

Yapilarin en 6nemli iglevi, insanlarin barinma gerek-
sinmelerini etkili bigimde kargilamaktir. Bu nedenle,
yapiy1 dis etkilerden korumak icin 6zel 6nlemler alin-
malidir. Binay: iisten bitiren ve onu doga etkilerine
karg1 koruyan iist kabuk elemam catilar, yapr fizigi
acisindan yapilarin basarisinda biiytik 6nem tasir [1].
Sekil 1’de yap1 ve yapt kabugunun yerine getirdigi is-
levler gosterilmistir. Yapimn 6nemli bir eleman: olan
catilar, atmosferik kosullarla en yogun iligki icinde
bulunan yap: eleman: oldugu icin, yags, 1s1, radyas-
yon, genlesme gibi bircok giicten etkilenmektedir.
Tablo 1’de cati konstritksiyonunun maruz kaldig:
giicler, etkileri ve almacak onlemler gosterilmistir.

Sehraidienatiy

o

Sekil 1. Yap1 ve kabugunun fonksiyonlar: [2]
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Catilar etkileyen giicler sirastyla; yergekimi, kar yii-
kii, riizgar yiikii, 151 enerjisi, yangina dayaniklilik, gii-
nes 1stmmi, yapim ve dayamkhilik, bakim, onarimdir.

Yer ¢ekimi; Catilar, her seyden 6nce tasiyici ve tasi-
nan olarak iistlerini Orten malzeme ve ona yataklik
yapan c¢ati kaplamasi ile ona geklini veren ylizey ele-
manlarini ve tasiyici sistem olarak kendi zati(kigisel)
yiikiinii tagimak zorundadirlar. Bu nedenle ¢ekim
enerjisinin etkisi altindadirlar [3].

Kar yiikii; Cekim enerjisine bagimli olarak gatiy: et-
kileyen yiik kar yiikiidir. Catinin tagtyici sistemi bu
yiike dayanmak zorundadir. Cati egimi artikca kar
kendi agirlifiyla ¢atidan akar [3].

Riizgar yiikii; Catilar riizgar enerjisinin baskisiyla
olusacak yiikii tasimak (diren¢ gostermek) zorunda-
dirlar. Riizgar cesitli yonlerden eserek, binay1 konum
ve yitksekliine bagl olarak etkiler. Cati yiizeylerine
riizgarin yiikleme etkisi binanin yerden yiiksekligi ile
bagimir olarak, cati egim derecesi ve yliizeyin riizgar
esig yoniiyle olugturdugu aciya baghdir. Riizgar bas-
kist altinda bulunan ¢at1 yiizeyinin kargitindaki yiize-
yin iistiinde bir emme giicti olugur. Egim artikca bu
emme giicii artar [3].

Is1 enerjisi; Cat tagtyici sistemini dogrudan etkileme-
mesi ve onu deforme edecek higbir yiik yiiklememe-
sine ragmen, binay1 ve onun igletmesini etkileyen iki
enerji vardir. Bu enerjiler 1s1 enerjisi ve ses enerjisi-
dir. Bunlar1 dengeleyecek elemanlar, ¢ati tagiyic sis-
temin Ustlinde yer alirlar [3].Ttim cat: konstriiksiyon-
lar1 1s:1] hareketten etkilenir ve bu hareket bazi catt
konstriiksiyonlarinin kétii performans gstermesine
neden olur. Isil hareket nedeni ile ¢at1 konstriksiyo-
nunun farkli elemanlari arasinda olugan ¢ekme ve
genlesme etkisinin hesaba katilmasi gerekir [4].

Yangmna dayamklilik; Bir binanin ve ¢atisimin yangi-
na karst dayanikh olmas: en bilyiik amaglardan biri-
dir [3]. Catilarin ¢ogu biinyelerinde barindirdiklar
bazi yap: malzemeleri nedeni ile yangin tehlikesine
kars1 agiktir. Ciinkii yalitim tabakalari, ¢ogu zaman
yanici veya kolay tutusucu nitelikteki petrol artig1
malzemelerden yapilirlar. Aym zamanda catiyi olus-
turan ana tasiyic1 malzemelerin (ahsap, celik tagiyici-
11 gatilar) yangin dayaninu azdir [4].

Su akigz; Yagmur suyu her zaman ¢at ortiisii altina s1-

zabilecegi, ikanma, tasma gibi nedenler sonunda ca-
tida birikebilecegi icin suya kars: direnme gorevi, ¢a-
tinin yerine getirmesi gereken en énemli gorevlerin-
dendir. Ozelliklede az egimli catilarin sizdirmazlik
sorunlar1 karmasik olup, detaylandirma ve yapum sii-
recinde su sizdirmazlik konusuna 6nem verilmelidir.
Diger taraftan su, toz, kimyasal atiklar v.b. beraberin-
de siiriikleyerek su giderleri icerisinde tikanmalara ve
korozyona sebep olur [5].

Giines 151nimyi; Glines 1ginlan icerisindeki UV 1ginlar
ozellikle plastik kkenli malzemeler iizerinde hasar-
lara yol agarlar ve malzemenin niteliklerini bozarlar.
Bu nedenle giines 1sinlarina direkt olarak maruz kalan
malzemeyi bu 1sinlarin zararl etkilerinden korumak
i¢in bir koruyucu katmana ihtiya¢ vardir [5].

Yapim; Cat1 6rtii malzemesinin cinsine, uygulama
tekniklerine gore degisim g6steren montaj kurallarina
uyulmamasi 6nemli hasarlara yol acar. Derz aralikla-
r1, malzeme uygulama boyutlari, malzemelerin seril-
me yonii ve serilme teknigi, malzeme cinsine uygun
montaj elemanlari kullanilmasi gibi noktalara uygula-
ma sirasinda dikkat edilmemesi ¢ati Srtiilerinde, daha
sonra oniine gecilemeyecek biiyiik hasarlara yol acar

[5].

Dayaniklilik, bakim, onarim; Cati elemanmm uzun

Omiirlii olabilmesi icin agagidaki kurallar yerine geti-

rilmelidir.

s Catimin formu iglevine uygun secilmelidir.

e Uygun konstriiksiyon, detay ve malzeme se¢imi
yapilmalidur.

°  Uygulama dikkatli yapimali, yapim kurallarina
her asamada dikkat edilmelidir.

o Gerekli bakim ve onarim zamaninda ve eksiksiz
yapimalidir [5].

Catilar egimi ve bicimleri agisindan; egik yiizeylerin
olusturdugu catilar, egri yiizeylerin olugturdudu cati-
lar ve yatay yiizeylerin olusturdugu catilar olmak
iizere 3’e ayirabiliriz. Bu ¢ tiir ¢atilardan, efik ve
egri ylizeyli catilarda ana etken gat1 kabugunu olustu-
ran Ortii malzemesinin boyutlar: ve bunlarin birlegi-
mindeki derz sayisidir. Yatay yiizeyli catilarda ise ana
etken mekam Orten ve aciklif1 gegen cati yapisinin
yapisal formudur. Ortii malzemesinin boyutlarmin
kiiciilmesi cat1 ylizeyi tizerindeki derz sayisim arttir-
makta; bu durum riizgar etkisiyle kar, dolu ve yagmur
suyunun bina icine akmasiu kuvvetlendirmektedir.
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Tablo 1. Cat1 konstriiksiyonun maruz kaldig1 giicler, etkileri ve 6nlemler [4].

Onemli Etkenler Etki Onlem

Yercekimi Asagi cekim Destekleme

Riizgar Itici kuvvet, yikici, niifus edici Esnememek, Saglamlik,
Sizdirmazlik

Yagmur Su sizmtist Yonlendirme, gecirimsiz Ortil
absorbsiyon ve drenaj,
sizdirmazlik

Kar Nem birikimi, yiik Yonlendirme, gecirimsiz ortil
absorbsiyon ve drenaj,
sizdirmaziik

Giines Sicaklik farky, hareket, 1s1 kazanci, Hareketli baglanti, yalitim,

Kimyasal bozulma koruyucu kilif, dayanikh

malzeme, yansitma

Kir ve Toz S1zma, tortu, ylizey kirlenmesi Itme, disarida birakma,
Koruyucu kilif, temizleme

Kimyasallar Bozulma, par¢alanma, ¢liriime Dayanikli malzeme, diganda
birakma

Ses Giiriiltii Yalitim

Bu olumsuz etkiyi ortadan kaldirmak amacryla ortil
malzemesinin boyutlan kiiciildiikge Ortiiniin oturdu-
gu ylizeyin egimi artirilmali ve mutlaka canlarda su
sizdirmazlik saglanmalidir [3].

2.Catilarda Su Sizdirmazhgin Onemi

Su, yap1 elemanlarin direkt veya dolaylh olarak yip-
ratan, elemanlarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik de-
gismelere neden olan etkenlerden biridir. Catilar, ya-
p1 kabugunun havayla direkt temas ettigi ylizeyleri
oldugu igin, yagmur ve kar suyunu igeri gecirmeye-
cek gekilde tasarlanmalidir. Bundan dolayy, kullanila-
cak ortiil malzemesi suyu yapidan uzaklastiracak §zel-
likte olmali ve suyu kesintisiz olarak yagmur gideri-
ne iletmelidir [1].

Hava kosullarinin sertlestigi, yagmur siddetinin ve
igindeki kimyasal maddelerin agindiricr etkisinin art-
t1g1 ve buna bagh olarak cat1 6rtiisiiniin birlesim yer-
Jerinde sizintiya neden olabilecek giiclii riizgarlar séz
konusu oldugunda ve ¢ati konstritksiyonunda birincil
su sizdirmaz tabaka olarakkullanilan 61t malzemesi-

nin etkili 6zellikte olmadigr durumlarda, egimli cati-
larda ikinci bir su sizdirmazlik tabakasinin kullanil-
masi gerekmektedir.

2.1, Birincil Su Sizdirmazhik Tabakas:
(Cati Ortiishi)

Das etkenlerle direkt temas halinde olan ¢ati ortiisii i¢
ve dis etkenlere (riizgar yiikii, kar ve insan yiikii, 1s1]
genlesmeler, sarkma, darbe, yiizeysel catlamalar) da-
yanikli olmali, su gecirmemeli (su emmeyen malze-
melerden yapilmalt), derz yerlerinden ¢at1 icine yag-
mur, kar, riizgar girisini engellemeli, 1s1 enerjisi kay-
bini azaltmali, yanmaya karg: dayanikli ve ekonomik
olmalidir [6]. Egimli ¢atilarda cati ortiileri; ¢imento
kokenli kaplamalar, metal levhalar, plastik levhalar,
bitiim esasl 6rtll malzemesi ve pestiller, membran ve
tabakalar, cam értiiler gibi etkili su yalitim ozelligine
sahip malzemelerden yapilabildigi gibi dogal kapla-
ma malzemeleri (taglar, saz/kamg ortiiler, ¢im, ¢akil)
ve pigmis toprak esash (kiremit) malzemeler gibi et-
kili su yaliim 6zelligine sahip olmayan malzemeler-
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den de yapilabilmektedir [5]. Ancak bu tiir 6rtii mal-
zemeleri egime bagh olarak suyu drene ettikleri icin
birincil su sizdirmazhik tabakas: olarak degerlendiri-
lebilmektedirler. Az egimli catilarda ise yine verilen
egime bagh olarak cat1 6rtiisii (¢akil, toprak tabakasi,
plak kaplama vb.), koruyucu tabakalar, drenaj tabaka-
st ve baz: durumlarda 1s1 yalitim tabakasi birincil su
sizdirmazlik tabakasi gbrevini iistlenmektedir.

2.2. ikincil Su SIZdII‘I'I:;zllk Tabakas:

ikincil su sizdirmazlik tabakas: genellikle altlik bir
malzeme ile onun tizerine serilen bir su sizdirmazlik
malzemesinden olusan iki bilesenli bir tabakadir. Alt-
lik olarak farkli malzemelerden yararlanilabilir, su
sizdirmazlik malzemesi olarak bitlim esasl, plastik
esash vb. malzemeler kullanilmaktadir. Cat1 6rtii mal-
zemesinin list {iste bindirilme yoluyla olusturuldugu
cat1 konstriiksiyonlarinda cok fazla miktarda ek yeri
oldugu icin su girisi kacimilmaz olmaktadir. Siddetli
yagmurlarda ¢ati ylizeyinde biriken su miktart art-
makta veya bagka nedenlerle yogusma meydana gel-
mekte ve yap: igerisine su sizmasi olugmaktadir. Bu
gibi durumlarda biyiik yizeyli egimli catillarda, az
egimli catilarda ve birkag cati yiizeyinin aym noktada
birlestigi catilarda &zel 6nlemler almmast gerekmek-
tedir. Sekil 2’de egimli catilarda cat1 6rtiisii ve ikincil
su sizdirmazlik tabakas: kullanilarak suyun uzaklagti-
rilmast gosterilmigtir.

Tkincil su sizdirmazlik
tabakasi

Ikincil su sizdirmazlik
tabakasi

Sekil 2. Egimli catilarda suyun cat ortiisii ve ikincil
su sizdirmaziik tabakast ile uzaklastirilmasi [7]

Ikincil su sizdirmazhik tabakasi yapilarak catilarda;
s Toz ve kirlilik

o Buz bentleri olusumunun zararh etkileri

o Yapi icerisine su sizmast

e Yogugma gibi etkiler

Etkisiz hale getirilebilir [7].

Toz ve kirlilik; Toz ve kir ¢at1 6rtiisiindeki ek yerle-
rinden ¢at1 alanma girebilir. Eger cati alam egyalarin
depolanmas1 amaciyla kullanilacaksa, tozdan, kirden
ve isten korunmas: gereklidir.

Buz bentleri olusumu; Kotii tasarlanmus bir ¢atr iize-
rindeki kar, 1s1 aksminin i¢ ortamdan dig ortama geci-
si yoluyla erir. Eriyen su daha sonra soguk sacaklar-
da tekrar donar ve buzun ileriye akisini 6nler. Eriyen
su, buzun arkasinda toplanir ve gati Ortiistindeki ek
yerlerinden sizar ve eriyen buz halkalari buz bentleri
olugsturur. Bu problem asagidaki 6nlemler ahnarak gi-
derilebilir:

e Yeterli 1s1 yalitim saglanarak i¢ ortamdan dig or-
tama dogru gerceklesen 1s1 akiginin 6nlenmesi,

» Catr Ortiisii altinda yeterli bir havalandirma kat-
mani aracihifryla 1s1 dagitima,

Su sizintisy; Siddetli yagmur ve kar yagisi ¢at ortiisii-
ntin ek yerleri icerisinde siddetli bir esintiye neden
olabilir. Az egimli catilarda, riizgar, ¢ati yiizeyi iize-
rindeki ek yerlerine ve boylece cati konstriiksiyonu
icerisine suyun hizla carpmasina neden olur. Bu tiir
catilarda havalandirma bogluklarina yagmur ve kar
giriginin 6nlenmesi oldukca zordur.

Yogusma; yiizeydeki sicaklifin ¢iylesme noktasi si-
cakligmin altina diistligii ve gece dig ortama dogru bir
1s1 akim gerceklestifinde ¢ati Ortiistiniin dst yilizeyin-
de olusur. Soguk ve riizgarh havalarda, cat1 Ortiisii
yiizey sicakligimn dig hava sicakligmm altina diisme-
sine neden olabilir. 0°C’nin altindaki sicakliklarda su
donar ve giines 15mn1m ile erir. Bu su, 151 yalitmmi ve
ahsap kisimlar tizerine damlar veya akar, nem seviye-
si artar. Hizli soguyan malzemeler, 6nemli miktarda
181 yayar ve diisiik 1s1 kapasitelerinin sonucu daha az
miktarda su absorbe ederler [7].

Havalandirmali Eg§imii Catilarda Ikincil Su
Sizdirmazhik Tabakas:;

Bu tiir ¢atilarda ikincil su sizdirmazlik tabakasi ge-
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nellikle 1s1 yalitima tizerindeki hava boslugu veya bu
bosluk ile ¢ati ortiisti altindaki hava boglugunun ara-
sinda yer alan bir althik lizerine uygulanir. Havalan-
dirma bosluklar: ve bu bosluklar arasinda ikincil su
sizdirmazhk tabakasi kullanimi, yapt i¢i neminden
kaynakl: zararlar: dnlemede etkili bir yoldur. Catt 61-
tiistiniin biinyesindeki su ile dig ortamdan gelen ¢iy
suyu cat1 Ortiisliniin alt kenarinda veya su sizdirmaz
ortiideyogusabilir. Bu durum, aksam saatlerinde dig
ortama dogru gerceklegen 1st kaybmin sonucu olarak,
1sman nemli dig havanin ikincil su sizdirmazlik taba-
kasinin soguk yiizeyinden gecigiyle olusur.

Ahgabm 151 depolama 6zelliginden dolay: ahsap kap-
lama tizerindeki gecirimsiz katmanlarda daha az so-
guma gerceklesir. Altliklar neme kars1 tampon gore-
vini yerine getirir. Ciy suyu ahsap kaplamadan gecip
gider (akar) ve damlamaz [7]. Sekil 5’te ikincil su s1z-
dirmazlik tabakali havalandirmali egimli ¢ati kons-
tritkksiyonu 6rnegi verilmistir.

SRTY TABAKASH (RIRINCIL U SIZDIRMAZLIK TABAKASD
f HAVALANDIRMA
;__ KINGIL BU YALITH TABAKAS!

b amk

o HAVALANDIRMA

} KINCIL 8U SIZDIRMAZLIK TABAKASH

181 YALITIM

Sekil 5. Ikincil su sizdirmazlik tabakali havalandir-
mali egimli ¢at1 konstriiksiyonu [7]

Havalandirmasiz E§imli Gatilarda ikincil Su
Sizdirmaziik Tabakas

Havalandumasiz egimli ¢atilarin birgok dezavantaji

olmasinin yanmda bazi avantajlari da vardir. Bunlar;

= Kirigler arasina yerlestirilen 1s1 yalitmunin kirigle-
rin yiiksekligi boyunca kullanilabilmesi,

» Sacaklarda, mahyada ve cati hava kanallarindaki
detaylann daha basit yoliarla ¢oziilebilmesine im-
kan saglamasi,

e Dig ortamdan gelen nemin alt yiizeyde yogusma-
smin engellenmesidir.

Ancak, yogusmadan kaynakli zararlarmm olugmamasi

icin, ic ortamdan dig ortama nem taginiminin engel-

lenmesi, i¢ ortamda kullanilan astar veya buhar bari-

yerinin kesinlikle hava gecirimsiz olarak tasarlanma-
st gerekmektedir [7]: Sekil 6’da ikincil su sizdirmaz-
Iik tabakalr havalandirmasiz egimli ¢at1 konstriiksiyo-
nu Omegi verilmigtir. Bu cati konstritksiyonunda,
ikincil su sizdirmazhk tabakasi altinda bir althik kul-
lanimma gerek yoktur. Su yalitim malzemesi 151 yali-
tim malzemesinin tizerine serilebilir.

ORTII TABAKAS! (BIRINCIL SU SIZDIRMAZLIK TABAKASH
HAVALANDIRMA
IKINCIL SU BIZDIRMAZLIK TABAKAS!

BT YALITIM

Sekil 6. Ikincil su s1zdirmaz tabakali havalandirmasiz
egimli gat1 konstriiksiyonu [7]

Az Egimli Catilarda ikincil Su Sizdirmazitk
Tabakas:;

Az egimli ¢atlarda ikincil su sizdumazlik tabakas:
yerine getirdigi islev geregi en Onemli tabakalardan
biri olan su yalitim tabakasidir. $ekil 3’te az egimli ve
geleneksel konumlu bir bahge cati ve Sekil 4’te lize-
rinde yiirlinen, ters konumlu az egimli bir ¢at1 kons-
triiksiyonunda ikincil su sizdirmazlik tabakas: goriil-
mektedir.

Bitki tabakast =
o Filire tahakasykege

# Drenaj v su depolama
eleman(tzel profifendiriimig)

- Mekanik etidlere karsi koruyucu tabaka

KbKiere karg koruyucy tabaka

Bu yaltim (kincl su sizdirmazik tabakast)

Dengelsme tabakas!

\ yalitim (edimi)
0 Su akigl

Sekil 3. Az efimli ve gelencksel konumlu bir bahge
catida suyun uzaklastiriimasi [8]
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2%
B

Flak kaplama
. Galkil { @16-32mm)
e Flitre tabakasi-kege
T Extrude paﬁstren sert kdpuk plak

Seeeron G walitimi(ikinedl su stZdirmazlik tabakas)

e DENQEIEME Tabakasi
T——; X Y

et Eitn bEtONU
e T 38 1YICE BSEME

Sekil 4. Uzerinde yiiriinen, ters konumlu az egimli bir
cat1 konstriiksiyonu, ikincil su sizdirmazlik tabakasi [8]

2.2.1. ikincil Su Sizdirmazhik Tabakasin
Olusturan Elemaniar

Ikincil su sizdirmazlik tabakas: farkli malzemelerden
olusturulmusg bir altlik ve bu altligin iizerine serilerek
uygulanan bir su yalitm malzemesinden meydana
gelmektedir. Bazi altlik malzemeleri ayn1 zamanda su
yalitimi1 gorevini de yerine getirmektedirler.

Altlik Elemani;
Althk elemani egimli ¢atilarda, plaklardan ve ortiiler-
den olusturulabilir.

Plaklar;

Ek yerleri; Kalm plaklar diizlemsel olacak gekilde
yerlestirilir ve plaklarin yerlestirilme dogrultusuna
dik yondeki latalarla sabitlenirler. Ek yerleri lamba-
zivanali veya lambali olup, suyun bina icerisine aki-
sina izin vermeyecek sekilde diizenlenmelidirler[7].

Is1 yalitim plaklar; Polistren ve politiretan sert kopiik
1st yaliim plaklart mertekler tizerine yerlestirildigin-
de althik gbrevini yerine getirirler. Bu plaklarin bag-
lantist lamba-zivanah veya lambali derzler aracihgiy-
la olur. Plaklarin minumum egimi derz formuna gore
diizenlenir.

Bu gibi yalitim plaklarmun dezavantaji striiktiirel ha-
rekete karsi diisiik performans gostermeleridir. Basin-
ca kargt hassasdirlar. Is1 yalittm plaginin iist yiizeyi-
ne, bitiimli ortiiler, plastik veya aliiminyum folyolar

veya ahgap esash malzemelerden gegirimsiz tabaka-
lar yerlestirilebilir [7].

Bitiimli ahgap lifi plaklar; Bu tiir plaklarda bittim ice-
rigi agirhikca %10-15 arasindadir. Plaklar mertekler
iizerine yerlestirilir ve genis basli civilerle sabitlenir-
ler [7].

Sert lif plakiar; Bu tiir plakiar nem tutucu 6zellige sa-
hiptir. Bundan dolayi bu tiir plaklarin kullanildig: ca-
t1 konstriiksiyonlarmnda etkin bir havalandirma sag-
lanmahdir. Plaklar mertekler iizerine yerlestirilir ve
genis basli ¢ivilerle sabitlenirler [7].

Lifli ¢imento plaklar; Bu plaklar hakim riizgara zit
yonde ve sagaklara paralel olarak diizenlenir, galvani-
ze ¢ivilerle mertekler lizerine sabitlenirler. Lifli ¢i-
mento plaklar tizerinde ¢ok fazla sayida ek yeri olma-
masina dikkat edilmelidir [7]. Sekil 7°de altlik olarak
kullanmilan bazi plaklar ve uygulama detaylar1 goste-
rilmistir.

a) /D

777

Sekil 7. Plaklar ve uygulama detaylari [7]

a) Ist yahitim plagi
b) Bitiimlii ahsap lifi plak
¢) Lifli ¢cimento plak
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Ortiiler;

Germe Ortiiler; havalandirmah cati konstriiksiyonla-
rinda mertekler {izerine, 1s1 yalitim tabakas ile arasin-
da hava boslugu kalacak sekilde gerilerek uygulanan
ve baski ¢italar ile merteklere sabitlenerek hem althik
gorevini yerine getirirler hem de su, kar, nem ve toza
kargt gecirimsizlik saglarlar. Su gecirimsiz germe 6r-
tiiller biinyesindeki mikro delikleri araciligiyla buhan
gecirerek 1s1 yalitim malzemesinin kuru kalmasini ve
fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesini, ahgap
konstriikksiyonun rutubet nedeni ile ¢liriimemesini
saglar.

Buhar ve hava bariyeri olan germe ortiiler genellikle
plastik esashidir. Kafes yapili polietilen folyo ve
transparan polyester folyo arasina su gegirmez ve
paslanmaz bir aliiminyum katmandan olusurlar. Ka-
fes yapili polietilen folyolar, v.b tiirleri de germe 61-
tiisi olarak kullamlmaktadir [7]. Sekil 8’de germe 61-
tii detayr gosterilmistir.

malzemelerin ylizeyine uygulandif: diizlemsel bir alt
konstriiksiyondan olusur. PVC esasht bir ortii kulla-
nildig1 durumda uygun bir ayirict katman gereklidir.
Su sizdirmazlik malzemesi iizerinde su akisi hizh
olan az egimli ¢atilarda, su latalar cevresinden hizla
uzaklagmahdir. Su akist az olan az egimli catilarda
uzun stireli neme kars: latalarin korunmas: tavsiye
edilir. Eger nem su yalitim malzemesinin altina sizar-
sa kaplama tahtalari zarar goriir ve nem konstriiksiyo-
na sizar [7]. Sekil 9°da su sizdirmaz tabaka altinda ve
iistiinde latalarin diizenlenisi gosterilmistir.

Sekil 8.Germe ortii detay: [7]
ikincil Su Sizdirmazhik Malzemesi
Tkincil su sizdirmazlik malzemesi, genellikle iki kat-

manl bitimlii 6rtii veya bir katman kaynaklanabilir
bitiimlii 6rtii veya bir tabaka plastik esash ortii ile bu

Sekil 9. Latalarin su sizdirmaz tabaka altinda ve ls-
tiinde diizenlenmesi [7]

3.Sonuc

Cat1 kabugu riizgar, kar, yagmur, dolu ve hava akim-
larinin etkisi altinda bulundugundan, bu kabugu olus-
turacak Ortli malzemesinin de bu etkilere direnecek
Ozellige sahip olmast, toz ve kir birikimini ve yogus-
may1 engelleyecek nitelikte olmasi gerekmektedir.
Bu etkilere direnmede en dnemli kriterlerden biri ¢a-
t1 Ortiist ile birlikte ikincil bir su sizdumazhik tabaka-
smin kullanilmasidir, Bu tabakanin kullamilmasiyla
catilardaki toz ve kirlilik;-buz bentleri olusumu, yap1
icerisine su sizintisi ve yogusma gibi etkenler 6nlene-
cektir.

Ikincil su sizdirmazlik tabakasinda kullanilacak su
yalitim malzemesi segilirken bu malzemenin buhar
gecirgenlik ozelliklerine dikkat etmek gerekir. Sayet
kullamlacak ikincil su yalitim malzemesi polimer bi-
tiimlii vb. buhar gecirimsiz bir tabaka ise bu cati ke-
sitinde havasizlifa ve nemin birikmesi sonucu yogus-
maya neden olacaktir. Yogusmadan dolayi 1slanan su
yalitim malzemesinin 1s1 iletkenlik degeri artacak ve
yapt i¢i konfor kosullart azalacaktir. Havasizhigin ge-
tirdigi sicaklik degisimleri su sizdirmazlik malzeme-
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sinde kopmalara ve yirtiimalara neden olacak ve za-
manla 6zelligini kaybederek catiy: suya ve onun za-
rarli etkilerine karst korumasiz brrakacaktir. Tim
bunlardan dolay1 buhar gecirimsiz bir su yalitim mal-
zemesi kullamldify takdirde bu tabakamn iizerinde
bir havalandirma katmam diizenlenmesi gereklidir.

Kullanilacak su yalitim malzemesi, polietilen lifli vb.
buhar gecirgen bir malzeme ise bu tabakalarin istiin-
de yiiksek buhar gecirgenliklerinden dolay1 havalan-
dirma yapmaya gerek yoktur. Su buharim kolayca di-
sart atabilirler. Bu tabakalar, cati konstriiksiyonunu
hem nemin zararli etkilerinde korumakta hem de
konstriiksiyona su girisini 6nleyebilmektedirler.
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